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NAHTLOS IN DEN 
HERBST

Die knackigen Farbnuancen des Herbstes gepaart mit einem 
Gefühl von Wärme und Behaglichkeit – das zu vereinen,  
schaffen nur Mäntel. Der Übergang von Sommer zu Winter 
wird am elegantesten eingeleitet mit zeitlosen Klassikern und 
formveredelnden Nähten von A&E Gütermann. 

mit perfekten Nähten  
an Mänteln
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Gesamtkonfektionierung
Besonders bei Mänteln findet sich eine hohe Ma-
terialvielfalt: Hier werden Stoffe und Materialien 
wie Popeline oder schwere Wollstoffe genauso 
verwendet wie Leichtgewebe oder Leder. Ent-
sprechend bestehen besondere Anforderungen 
an die Schließ-, Halte- und Steppnähte – und somit 
 auch an den Nähfaden. Vor allem wenn Sie mit 
feinen Nadeln der Stärke NM 70 arbeiten, können 
wir Ihnen hierfür unser Multitalent anbieten.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 120 | Perma Core® 120 und

Mara 150 ideal für Schließ-, Halte-  
und Steppnähte

Mara 220 Spezialnähfaden für hochwer-
tige Doppelkettenstich, Versäuberungs-
nähte, für Doppelsteppstich-Schließnähte 
sowie als Unter- bzw. Greiferfaden bei 
sehr feinen Geweben

Perma Core® Ultimate 180 optimal für 
Doppelkettenstich und Doppelsteppstich 
für leichtere Stoffe

Ziernähte
Gut aussehen – auch bei harter Witterung: 
Um Verdrängungs- und Spannungskräusel bei 
Zier- und Schließnähten zu vermeiden, muss 
die Gewebedichte sowie die Stärke des Fadens 
genau aufeinander abgestimmt werden. Mit 
Nähfäden von A&E Gütermann erhalten Sie für 
sämtliche Stoffqualitäten von leicht bis schwer 
die optimalen Fadenkombinationen.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 120 | Perma Core® 120 und

Mara 150 als Nadel- sowie Greiferfaden 
bei einseitig abgesteppten Ziernähten auf 
leichten und dichtgeschlagenen Geweben

Mara 100 | Perma Core® 100 bei mittel-
schweren bis schweren Geweben, wie 
Trenchcoats

Mara 70 | 30 und Perma Core® 75 | 27 je 
nach Ziernaht und erwünschtem Ziereffekt 
und für unempfindliche und schwerere 
Gewebe und für Leder

Knopflochverarbeitung
Schick und doch belastbar – Knöpf öcher an 
Mänteln stellen immer wieder eine Heraus-
forderung an Funktion und Ästhetik dar. Ganz 
egal, welche Gewebequalitäten Sie verarbeiten: 
Den idealen Faden für das Knopfoch sowie den 
passenden Gimpefaden erhalten Sie von uns.

TIPP: 
Wir empfehlen Ihnen für die Verarbeitung  
von Augenknopföchern bei Mänteln aus 
schweren Wollstoffen je nach gewünschter 
Optik Mara 30 | 15 | 11 als Gimpefaden. Für 
Knopföcher an Popeline-Mänteln eignet sich 
Mara 100 oder auch Mara 120 am besten.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 120 | Perma Core® 120 für  
Wäscheknopföcher bei leichten  
Geweben

Mara 100 | Perma Core® 100 für  
Wäscheknopföcher bei leichten  
bis mittelschweren Geweben

Mara 70 für Knopföcher in Seidenoptik

Mara 70 | Perma Core® 75 und Mara 30 | 
Perma Core® 36 als Nadel faden in Kombi-
nation mit einem stärkeren Greifer faden für 
Knopföcher in Handstichoptik

Mara 30 | 15 | 11 als Gimpefaden für  
Augenknopföcher

Versäuberungs- und Blindstichnähte 
A&E Gütermann bietet Ihnen die passenden 
Nähfäden speziell für die Versäuberung von 
Mänteln aus feinen Stoffen ohne Fütterung 
oder mit der amerikanischen Halbabfütterung 
mit sichtbaren Schnittkanten.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 220 | 150 für die Schnittkanten-
versäuberung

Skala 240 | Skala 360 | Filan 300 ideal für 
dezente Blindstichnähte
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FEDERLEICHTE 
WÄRME 

Ob kuschelweiche Daunen-
füllung oder synthetische 
Fasern – Steppjacken sind 
zeitlose Klassiker und aus 
keinem modernen Kleider-
schrank mehr wegzudenken. 
Trotz vieler unterschiedlicher 
Designs haben Steppjacken 
eines gemeinsam: Sie werden 
durch Steppnähte immer mit 
sogenannten Stoffkammern 
versehen. Wichtig ist hier vor 
allem besondere Tragfähigkeit 
des Nahtmaterials. Einen Step 
ahead sind Sie hier mit dichten  
und reißfesten Nähten von 
A&E Gütermann.

Vom „Michelinmännchen-Style“ bis hin zum 
edlen „Federleicht-Look“: Zwar bestimmen 
aktuelle Modetrends die Optik hochwertiger  
Steppjacken, bei der Qualität ist aber auch die  
Art der Verarbeitung maßgeblich. Abhängig  
vom Design gibt es unterschiedliche Positionen  
und Formen der einzelnen Stoffkammern, 
die mit Daunen, Daunen- Feder-Mischungen 
oder synthetischen Fasern befüllt werden.

felsenfeste Nähte
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Synthetik oder Daune?
Sowohl die Synthetik- als auch die Daunen-
füllung hat Vor- und Nachteile. 
 
Prinzipiell gilt: Wenn es feucht wird, sollte eine 
Steppjacke mit Kunstfaserfüllung gewählt wer-
den. Synthetische Fasern wärmen nämlich auch 
im nassen Zustand. Nasse Daunen, Daunen/
Federmischung hingegen verklumpen und ver-
lieren ihre Wärmewirkung.

Ob Synthetik, Daune oder Daunen-Feder- 
Mischung, um langfristig eine optimale Wärme-
isolierung zu garantieren, muss verhindert 
werden, dass die Füllung nach außen gelangt. 
Am anfälligsten sind die Einstichlöcher der Nadel  
und die Naht. Aus diesem Grund müssen Nähfaden  
und die passende Nadel bei der Herstellung sorg-
fältig ausgewählt werden.

Bei der Auswahl des Nähfadens sollte darauf 
geachtet werden, dass die Fadenoberfäche 
nicht haarig ist. Sonst können sich Daunen und  
Federn an den feinen Härchen verhaken und 
leichter nach außen gelangen. Feine und gleich-
mäßige Fäden ohne Dickstellen ermöglichen 
es, feinere Nadeln zu verwenden und damit die 
Lochgröße des Einstiches zu verringern. 

Das ausgewählte Obermaterial der Steppjacke 
spielt bei der Auswahl des Nähfadens ebenso eine  
wichtige Rolle. Das Obermaterial kann aus robus-
tem und funktionalem Gewebe wie Polyester oder  
Polyamid bestehen, welches häufig noch mit einer  
speziellen Ausrüstung behandelt wird. Diese Aus-
rüstung soll für eine möglichst hohe wasserab wei-
sende und winddichte Funktion der Jacke sorgen.

Weitere Verarbeitungstipps 

STICHLÄNGE 
Bei der Herstellung von Daunenjacken sollte die 
Stichlänge möglichst 4 ½ Stiche pro Zentimeter be-
tragen. Kleinere Stichlängen bedeuten zwar mehr  
Einstichlöcher, dank gleichmäßiger Fadenspan-
nung dringen Federn aber schlechter nach außen.

NÄHMASCHINENSPANNUNG 
Die Maschinenspannung sollte so gering wie 
möglich eingestellt werden, um eine hohe 
Fadenspannung zu vermeiden. Des Weiteren 
muss die Fadenverschlingung zwischen den 
Lagen liegen, damit Löcher im Nähgut mit der 
Verschlingung abgedichtet werden.

NÄHNADEL 
Die Nadelstärke sollte so fein wie möglich 
ausgewählt werden, um Beschädigungen am 
Material zu vermeiden – und um Stichlöcher 
möglichst klein zu halten.

Ober- und Unterfaden für wasserabweisende 
Schließ- und Steppnähte 

Kein Anheften von Synthetikfasern, Daunen 
oder Federn am Nähfaden:  
Tera 60 REPEL, ein 100 % Polyester-
Endlos filament, ist durch seine Konstruktion 
besonders glatt und gleichmäßig. Eine 
spezielle wasserabweisende Ausrüstung 
glättet die Oberfäche zusätzlich, wodurch 
die speziell bei Federn vorkommenden 
Widerhäkchen keinen Angriffspunkt finden. 

Schließ- und Steppnähte an leichten  
bis mittelschweren Obermaterialien 

Für ein einheitliches und schönes Nahtbild: 
Mara 120 ist unser sehr feiner und gleich-
mäßiger Nähfaden aus 100 % Polyester. 
Hergestellt mit unserer einzigartigen 
Micro Core Technology® verfügt Mara 
über eine sehr gute Reißfestigkeit und 
ist kaum haarig. Der feine und gleich-
mäßige Querschnitt erlaubt den Einsatz 
besonders feiner Nähnadeln bei geringer 
Fadenspannung. Micro-Loops vermeiden, 
dass die Synthetik- oder Daunenfüllung 
durch die Stichlöcher am feinen Obermate-
rial nach außen gelangen.

Strickfaden für Ärmelbündchen und Kragen  

Piuma 140 eignet sich hervorragend als 
Strickfaden für die Herstellung von Kragen 
und Ärmelbündchen an Steppjacken.  
Die texturierte Mikrofaser ist extrafein und 
bildet keine Druckstellen. Der weiche und na-
türliche Griff sorgt so für einen angenehmen  
Tragekomfort bei direktem Hautkontakt. 
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BUSINESS AS  
USUALaußergewöhnliche Nähte  

im Alltag
Sie beginnen den Tag nicht nur früh und beenden ihn spät, sondern  
wissen auch, wie man sich für den Erfolg kleidet. Sie wollen Klei dung, 
die den Test der Zeit überdauert, aber Eleganz, Schönheit und  
Komfort bietet. Deshalb sorgen die Nähfäden von A&E Güter mann  
für stilsichere Auftritte, die bleibende Momente schaffen. 
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Knöpfe und Knopflöcher
Ob offenherzig oder zugeknöpft – Knopföcher 
und Knöpfe sind nicht nur funktional, sondern 
vor allem auch ästhetisch einfach unersetzlich. 
Dabei kommt es auf zahlreiche Faktoren an: Ein 
gleichmäßiges Nahtbild ist hier ebenso wich-
tig wie Nähfadenaufbau, Farbe und Optik. Mit 
unseren Nähfadenlösungen setzen Sie auf be-
währte Qualität. Für Augenknopföcher eignet 
sich Mara 70 bestens für unterschiedlichste  
Stoffqualitäten – auch in Kombination mit den 
Mara-Fadeneinheiten 30 und 50. Für Wäsche-
knopföcher eignen sich die feineren Mara- 
Fadenstärke. 

Unsere Produktempfehlung:

Mara 70 | Perma Core® 75 ideal für das 
klassische Augenknopfoch

Mara 120 | Perma Core® 120 für das  
Wäscheknopfoch bei feineren Geweben

Perma Core® Ultimate 180 optimal für 
Doppelkettenstich und Doppelsteppstich 
für feinere Stoffe

Gesamtkonfektionierung
Eleganz gepaart mit Effizienz – das ist es, was 
Nähfäden von A&E Gütermann auszeichnet. 
Für die Konfektionierung von Kostümen oder 
Anzügen müssen Stoff und Naht im Einklang 
stehen. Gleichzeitig müssen die spezifischen 
Verarbeitungsverfahren berücksichtigt werden. 
Die Wahl des richtigen Nähfadens spielt dabei 
eine entscheidende Rolle. Mit der weltweit 
einzigartigen Micro Core Technology® sowie 
unserer anspruchsvollen Poly/Poly-Technology 
sind wir Ihr Partner für die perfekte Naht. 

Unsere Produktempfehlung:

Mara 120 | Perma Core® 120 und Mara 150 
ideal für Schließ-, Halte- und Steppnähte

Mara 220 Spezialnähfaden für hochwer-
tige Doppelkettenstich, Versäuberungs-
nähte, für Doppelsteppstich-Schließnähte 
sowie als Unter- bzw. Greiferfaden bei 
sehr feinen Geweben

Perma Core® Ultimate 180 optimal für 
Doppelkettenstich und Doppelsteppstich 
für leichtere Stoffe

Es sind die kleinen Details, 
wie Kragen, Ärmel, Taschen 
und Knopföcher, die sofort 
ins Auge fallen – und quali-
tativ über zeugen müssen.
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Futterverarbeitung
Perfektion beginnt dort, wo man sie nicht so-
fort: wahrnimmt: nämlich innen. Bei typischen 
Futterarbeiten mit Doppelsteppstich, Doppel-
kettenstich und Versäuberungsnähten bieten 
wir Ihnen zahlreiche funktional wie optisch 
herausragende Lösungen an: überaus wider-
standsfähige Nähfäden, die automatensicher, 
ohne störenden Faserfug und auch mit feinen 
Nadeln der Stärke NM 65 noch bestens zu ver-
nähen sind. 

TIPP: 
Durch Einsatz eines feineren Greiferfadens für 
Doppelkettenstich- und Versäuberungsnähte 
kann ein Durchdrücken der Nähte beim Bügeln 
weitgehen vorgebeugt werden.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 220 | 150 als besonders feiner 
Greiferfaden bei Doppelkettenstich- und 
Versäuberungsnähten, die keine Nahtab-
drücke provozieren

Versäuberungs- und Blindstichnähte 
Manchmal erkennt man Perfektion auch daran, 
dass man eben nichts sieht – das gilt besonders 
für Nähte, die unsichtbar bleiben sollen.  
A&E Gütermann bieten Ihnen hierfür die per-
fekten Nähfäden für die Versäuberung und für 
Blindsticharbeiten.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 220 für die hochwertige Versäu-
berungsnaht ohne Nahtabdruck nach 
dem Bügeln

Skala 360 | 240 als Alternative für Versäu-
berungsnähte und einfädige Blindstich-
arbeiten, die keine Nahtabdrücke beim 
Bügeln bilden

Filan 300 für den perfekten Blindstichsaum
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PERFEKTION  
UND STIL

Wie die Kleidung, so das Auftreten. Wenn einfach alles sitzen 
muss, braucht es keine halben Sachen, sondern einzig und allein 
das Beste. Mit unseren einzigartigen Nähfaden werden Westen so, 
wie sie sein sollen: einfach unübertroffen stilsicher.

gehören zusammen,  
wie Weste und Jackett

Unsere Produktempfehlung:

Mara 70 | Perma Core® 75 als Nadelfaden

Mara 30 | 50 | Perma Core® 36  
als Greiferfaden

Mara 15 | 11 als Gimpefaden

Mara 80 für das Annähen von Knöpfen

Mara 100 für Revers- und Ärmelknopföcher

Ziernähte
Es sind oft die kleinen Details, die den Unter-
schied machen. Ziernähte verleihen Kleidungs-
stücken Individualität und Extravaganz.  
A&E Gütermann bietet Ihnen hierfür die besten 
und brillantesten Nähfäden der Welt: Gleichmäßig 
und mit einer idealen Dehnung ist die best-
mögliche Nähsicherheit gewährleistet. Neben 
unseren klassischen Seidennähfäden empfehlen  
wir insbesondere unsere Mara- Produkte. Diese 
einzigartigen Nähfäden eignen sich speziell für 
prägnante Anwendungen und ziehen mit ihrer 
ebenmäßigen sowie glänzenden Oberfäche 
die Blicke auf sich.

Unsere Produktempfehlung:

R 402 E No. 75 gewachste Haspelseide für 
AMF-Kantendurchnähmaschine

Mara 120 | 70 |30 und Perma Core® 120 | 75 
als Nadel- sowie Greiferfaden auf Doppel-
steppstich-Nähmaschinen

Gesamtkonfektionierung
Bei repräsentativen Kleidungsstücken muss alles 
passen – der verwendete Faden ist hierbei ein 
wesentlicher Bestandteil. Mit unserem Premium-
Nähfaden Mara, gefertigt mit der weltweit einzig-
artigen Micro Core Technology®, setzen Sie hier 
auf ein Universaltalent, das durchweg Maßstäbe 
setzt – denn er ist absolut automatensicher und 
sorgt mit seiner hohen Reiß- und Scheuerfestig-
keit für perfekte Schließ- und Haltenähte. Optik 
und Funktionalität, wie man es besser nicht 
erwarten kann.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 120 | 150 | Perma Core® 120 

Knöpfe und Knopflöcher
Ohne Zweifel gehören Knopföcher zu den her-
ausragenden Qualitätsmerkmalen an Kleidungs-
stücken – und zu den anspruchsvollsten in der 
Verarbeitung. Der passende Faden ist dabei 
absolut entscheidend, von der Gleichmäßigkeit 
des Nahtbildes und Knotenfreiheit bis hin zur 
spezifischen Farbe und Optik. A&E Gütermann 
bietet dafür verschiedene hochqualitative Lö-
sungen. Ganz speziell für die Verarbeitung von 
Knopföchern empfehlen wir Mara 70 als Nadel-
faden. Je nach Stoffqualität empfehlen wir Mara 30  
oder Mara 50 als Greiferfaden, da Mara mit 
seinem seidenähnlichen Glanz nicht nur optisch, 
sondern auch visuell überzeugt.
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Versäubern Staffieren, Pikieren 
Nicht jeder Nähfaden ist sichtbar – nicht jeder 
soll sichtbar sein. Bei uns erhalten Sie hierfür 
die komplette Bandbreite an Optionen. Speziell 
für Saum- und Pikierarbeiten eignen sich unsere 
semitransparenten Polyester-Nähfäden. Sie 
sind extrem fein, bestens vernähbar und ver-
fügen durch ihre semitransparente Optik über 
eine sehr hohe Farbanpassung. So können 
Farbwechsel auf ein Minimum reduziert und 
Nahtabdrücke durch das Bügeln vermieden 
werden.

Unsere Produktempfehlung:

Skala 360 | 240

Filan 300

Heftarbeiten 
Zum An- und Durchheften des Rücken-, Sei-
ten- und Ärmelschlitzes oder zum Anheften von 
Labels benötigt man sehr feine Fäden. Speziell 
für die Endfertigung bieten wir Ihnen einen be-
sonders feinen Spezialnähfaden an, der keinerlei 
Nahtabdrücke hinterlässt und bei Bedarf auch 
leicht aus dem Gewebe herausgezogen werden 
kann.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 220

Revers, Taschen und Augen-
knopfoch sind sichtbare 
Zeichenqualitativ hoch-
wertiger Verarbeitung.
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SIE HABEN DIE 
HOSEN AN

Vom anstrengenden Businessmeeting bis zur galanten Abend-
veranstaltung: Hosen müssen nicht nur gut aussehen, sondern 
perfekt sitzen. Neben dem Stoff und der Verarbeitung spielt  
der Nähfaden natürlich eine bedeutende Rolle. A&E Gütermann 
ist hierfür der absolute Experte. Bei uns finden Sie für sämtliche 
Anforderungen den passenden Nähfaden. 

wir liefern die  
passenden Nähfäden
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Gesamtkonfektionierung
Für praktisch sämtliche Nahtoperationen an 
Hosen sind unsere Produktempfehlungen 
das Mittel der Wahl. Denn mit den Nähfäden 
von A&E Gütermann liegen Sie immer genau 
richtig. Reiß- und scheuerbeständig eignen 
sich unsere Produkte für sämtliche Schließ- und 
Haltenähte von der Zwischenfertigung über Ta-
schen- und Bundverarbeitung bis zur Montage 
und Endfertigung.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 120 | Perma Core® 120 und

Mara 150 für nicht so stark belastete Naht-
positionen (z. B. Versäuberung, Saumver-
arbeitung)

Versäuberungsnähte
Versäuberungsnähte an Hosen müssen höchsten 
Qualitätsanforderungen genügen. Speziell bei 
Seiten-, Schritt- und Gesäßnähten dürfen die 
Fäden nicht scheuern und zudem beim Bügeln 
keine Abdrücke hinterlassen. Hierfür eignen sich 
besonders unsere texturierten Polyesterfäden. 
Sie sind universell einsetzbar und auch auf Um-
stechautomaten sehr gut vernähbar. Für Schlitz-
leisten und Taschenbeutel empfehlen wir die 
Versäuberung mit besonders feinen Nähfäden.

Unsere Produktempfehlung:

E 121 – No. 240 für die weiche Schnittkan-
tenversäuberung von Seiten-, Schritt- und 
Gesäßnähten bei leichten bis mittelschwe-
ren Stoffen

E 151 – No. 160 als Alternative bei schwe-
reren Stoffen

Mara 150 | 220 und Perma Core® 120 
für die hochwertige Versäuberung der 
Schlitzleisten und Taschenbeutel sowie der 
Seiten-, Schritt- und Gesäßnähte

Stark belastete Nahtpositionen
Ein eleganter Look ist das eine, Zuverlässigkeit 
das andere: Besonders bei Hosen sind bestimmte  
Nahtpositionen wie Seiten-, Schritt- und Gesäß-
nähte besonderen Belastungen ausgesetzt.  
Deshalb sind hier Nähfäden nötig, die reißfest 
und dazu dehnbar sind. Mit unseren Lösungen 
sind Sie dabei immer auf der sicheren Seite.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 120 | Perma Core® 120 bei leichten 
und mittelschweren Gewebequalitäten 
mit 5 Stichen/cm

Mara 100 bei schweren Gewebequalitäten

Knopflochverarbeitung
Bei Hosen müssen Knöpfe und Knopföcher nicht 
nur gut aussehen, sondern auch beson ders be-
lastbar sein. Wir empfehlen Ihnen speziell hierfür  
unsere einzigartigen Mara- Nähfäden, die mit ihrer  
seidenähnlichen Optik wie auch ihren hervorra-
gen den Verarbeitungseigenschaften – wie der 
Auto ma ten sicherheit ohne Faserfug – bestechen.

TIPP: 
Sie erzielen die erforderliche Nahtfestigkeit 
und Nahtdehnung durch eine Erhöhung der 
Stichdichte auf 5 Stiche/cm. In der Hosenferti-
gung empfehlen wir für besonders belastete 
Nahtpositionen, wie z. B. die Gesäßnaht, die 
Verwendung eines geringfügig stärkeren Näh-
fadens, sofern das Nähgut es zulässt.

TIPP: 
Besonders bei Seiten- und Schrittnähten sind 
Versäuberungsnähte mit feineren Nähfäden 
notwendig, da sich die mehrfädig umstochenen 
Stoffkanten nicht auf der rechten Seite sichtbar 
durchdrücken oder störend auftragen.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 70 | 80 | 100

Perma Core® 75
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KLEIDER MACHEN 
LEUTE

Unser Motto: Schönheit liegt 
nicht im Auge des Betrachters,  
sondern in der Perfektion der 
Naht. Mit den einzigartigen  
Nähfäden von A&E Gütermann  
vertrauen Sie auf die aller-
höchste Qualität – für Kleider,  
die unvergessliche Augen-
blicke erschaffen. 

und Nähte machen Kleider
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TIPP: 
Für ein perfektes Ergebnis bei der Verarbeitung 
elastischer Stoffe aus Maschenware wie z. B. 
Jersey empfehlen wir unsere Mara-Produktpalette.  
Eine optimale Elastizität der Naht – ohne Erhöhung  
des Fadenvorrats – erreichen Sie mit Marafex, 
unserem extrem elastischen Faden, der eine höchst  
dehnbare Naht ohne Fadenbrüche verspricht. 
Für prägnante, aber auch gleichzeitig fexible Zier-
nähte, empfehlen wir Marafex 50 und Marafex 30.  
Für leichtere Materialien bieten wir die feineren 
Stärken 150, 120 und 80 an.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 150 für leichte Gewebe

Mara 120 | Perma Core® 120 für mittel-
schwere Gewebe

Mara 100 für schwere Gewebe

Mara 70 | 50 | 30 für elegante und  
prägnante Nähte

Versäuberungs- und Blindstichnähte
Flexibel anwendbar, dabei immer elegant: Mit 
den einzigartigen Nähfäden von A&E Gütermann 
verleihen Sie jedem Kleid den perfekten Abschluss.  
Unsere semitransparenten Skala- Fäden wurden 
speziell für Versäuberungs- und Blindstichnähte 
auf unifarbenen und bunten Stoffen entwickelt. 
Sie sind durchscheinend und fallen somit 
kaum auf.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 220 für die hochwertige Versäu-
berungsnaht

Skala 360 | 240 für Versäuberungsnähte 
und für einfädige Blindsticharbeiten

Filan 300 für den perfekten Blindstich

Gütermann E 121 für die kostenoptimale 
Versäuberungsnaht

Gesamtkonfektionierung
Anziehen, was anziehend wirkt:  
Mit A&E Gütermann bekommen Kleider die 
Nähte, die sie verdienen. Die perfekte Qualität 
steht dabei ebenso im Fokus wie die Effizienz 
der Prozesse unserer Kunden, da sich eine 
kostenoptimale Produktion und eine perfekte 
Naht bei uns nicht ausschließen! Wir bieten für 
Schließ- und Haltenähte bei Kleidern Nähfäden 
für leichte bis mittelschwere Stoffqualitäten. 
Auch haben wir – gerade für leichte Stoffe – 
feine Fäden zur Verfügung, mit denen sich Ver-
drängungskräusel oder Abdrücke beim Bügeln 
vermeiden lassen im Sortiment.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 120 | Perma Core® 120 für leichte bis 
mittelschwere Gewebequalitäten

Mara 150 besonders vorteilhaft für  
dichtgeschlagene Gewebe

Mara 220 als Greiferfaden für Doppel-
kettenstichnähte bzw. als Unterfaden für 
Doppelsteppstichnähte bei sehr leichten 
und dünnen Stoffen

Perma Core® Ultimate 180 als Greiferfa-
den für Doppelkettenstichnähte 

Ziernähte
Eine Ziernaht ist die persönliche Signatur eines 
Kleides. Die Auswahl des Fadens muss hier nicht  
nur anhand der Dicke des Nähgutes getroffen 
werden, sondern richtet sich besonders nach 
dem gewünschten Ziernahteffekt. Mit unseren 
Nähfähden werden sich Ihre Kleider von der 
Masse abheben: perfekte Produktqualität für 
auffallende Details.
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Das Besondere im Alltäglichen sehen – kaum ein Kleidungsstück 
hat Tag für Tag so hohen Ansprüchen zu genügen wie die Bluse 
oder das Hemd. Die Individualität des Augenblicks resultiert aus 
der nahezu unendlichen Vielfalt an Variationen. Perfektion heißt 
hier, sich alle Möglichkeiten offen zu halten. So wie mit den Näh-
fäden von A&E Gütermann.

DAS BESTE FÜR 
JEDEN TAGPremium Nähte für Blusen 

und Hemden
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Gesamtkonfektionierung
Wo das Außergewöhnliche zum Standard wird, 
rückt die Auswahl des passenden Nähfadens 
umso stärker in den Fokus. Von der Stoffqualität 
über Details wie Abnäher, Rüschen und Spitzen 
sowie individuelle Manschetten-, Kragen- und 
Verschlussmöglichkeiten bis hin zur Farbe ist 
praktisch alles möglich. Gleichzeitig ist Effizienz 
ein wesentlicher Produktionsfaktor. Deshalb bietet  
Ihnen A&E Gütermann neben hochspeziellen 
auch automatensichere und für alle Nähopera-
tionen einsetzbare Nähfäden. Damit einfach alles  
möglich ist.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 150 | 120

Perma Core® Ultimate 180

Zier-, Stepp- und Schließnähte  
für feine Stoffe
Hochwertige Qualität manifestiert sich an Blusen 
meist in speziellen Details. Hier kommen Zier-
steppereien mit hoher Stichdichte, unterschied-
liche Steppungen mit Ein- oder Mehr-Nadel-
maschinen, besondere Nähgutlegungen wie 
Kappnähte als Schließnähte, aber auch sehr 
feine und edle Gewebe zum Einsatz. Gerade 
hier ist die nähtechnische Verarbeitung sehr 
anspruchsvoll. Dank des besonders feinen Quer-
schnitts unserer Nähfäden können Kräuselungen 
bei Stepp-, Zier-, und Schließnähten selbst bei 
geringem Warengewicht minimiert werden.  
Damit alles glatt bleibt – denn glatte und perfekte 
Nähte sind ein wichtiges Qualitätsmerkmal.

TIPP: 
Vor allem bei Doppelkettenstichnähten, die oft 
für Kappnähte verwendet werden, empfehlen wir 
für glatte Nähte Skala 360. Trotz seiner besonderen  
Feinheit büßt er nicht an Nahtfestig keit ein.  
Das Risiko von Bügelabdrücken und das Auftragen  
von den auf der Unterseite liegenden Faden-
schlingen ist bei Skala 360 äußerst reduziert.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 150 | 120 als Nadel- und  
Greiferfaden

Skala 360 alternativ als Greiferfaden

Perma Core® Ultimate 180 Nadel-  
und Greiferfaden

Skala 360 alternativ als Greiferfaden
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Schließnähte  
für mittelschwere Stoffe 
Speziell bei Seiten- und Ärmeleinsatznähten, die 
vielfach anhand von mehrlagigen Kappnähten  
erstellt werden, bestehen hohe Anforderungen 
an den Halt wie auch die Stärke des Nähfadens. 
Als perfekte Lösung empfehlen wir unser Mara 
oder Perma Core® Ultimate – je nach Gewebeart  
kombiniert mit unserem feinen Skala für eine 
Naht, die nicht aufträgt und allen Anforderungen  
gerecht wird. Zusätzlich zu der Verwendung der 
besonders feinen Nähfadenkombinationen wird 
durch die Wahl einer sehr kleinen Stichanzahl 
eine gleichmäßige und glatte Nahtoptik erzielt.

TIPP: 
Durch den Einsatz unseres Endloszwirnes Skala 
als Greiferfaden werden bei besonders leichten 
und feinen Geweben sichtbare Nahtabdrücke 
nach dem Bügeln vermieden.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 150 | 120 als Nadel- und  
Greiferfaden

Skala 360 alternativ als Greiferfaden

Perma Core® Ultimate 180 als Nadel-  
und Greiferfaden

Skala 360 alternativ als Greiferfaden

Steppnähte für mittelschwere Stoffe
Auch feine Gewebe mit einer hohen Kett- und 
Schussfadendichte müssen glatt verarbeitet  
werden. Gerade bei Arbeitsgängen, die mit 
Doppelsteppstich genäht werden, spielt die 
Materialkonstruktion eine wichtige Rolle. 
Kragen, Manschetten, Knopfeiste, Schulter- 
und Rückenpasse sowie auch die Brusttasche 
sollten optimal vernäht sein – und das heißt 
kräuselfrei. Die feinen und besonders gleich-
mäßigen Querschnitte unserer Nähfäden 
liefern hier perfekte Resultate.

TIPP: 
Durch die Kombination von dünnen Nähfäden 
mit entsprechend feinen Nähnadeln wird das 
Risiko von Verdrängungskräuseln von Beginn 
an gering gehalten.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 150 | 120

Perma Core® Ultimate 180

Mit unseren hochwertigen  
Nähfäden erhalten Sie die  
perfekte Kappnaht.
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Knöpfe und Knopflöcher 
Knopföcher sollen schön aussehen und dürfen 
nicht ausreißen. Ebenso sicher halten müssen 
Knöpfe, und zwar vom ersten und bis zum letzten  
Tag des Hemdes. Automaten-Näharbeitsgänge, 
bei denen unterschiedliche Zick-Zack-Stichtypen  
mit hoher Stichdichte zum Einsatz kommen, 
stellen höchste Anforderungen an die Stabilität 
des Nähfadens. 

Mit Mara und Perma Core® Ultimate vertrauen 
Sie auf die optimalen Lösungen – nicht nur stabil,  
sondern auch gleichmäßig.

Unsere Produktempfehlung:

Mara 150 | 120 
Perma Core® Ultimate 180 
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STARKE  
NÄHTE

Im Laufe der Jahre hat sich Denim von einer einfachen Baum-
wollhose zu einem kulturellen Symbol der Zeit entwickelt.  
Jeansstoff lässt uns tough, unverwüstbar und abenteuerlustig 
erscheinen. Es ist also kein Zufall, dass Denim ein Must-have ist und 
eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten für Ihre Kollek tion 
bietet. Fehlt nur noch der dazu passende, starke Nähfaden. 

für kraftvolles Denim
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Unsere Produktempfehlungen:

Kappnähte
Diese sehr stabilen Nähte mit Doppelketten-
stich bilden häufig die Seiten- und Schrittnaht 
sowie die Teilungs- und Sattelnähte. Im Sattel-
bereich und Hosenschritt liegen oft mehrere 
Stoffagen aufeinander, Kappnähte mit bis zu 
16 Lagen Nähgut sind durchaus üblich. Bei der 
Verarbeitung muss nicht nur die Nadel, sondern 
auch der eingesetzte Nähfaden, der durch die 
Reibung erzeugten Hitze standhalten.

Steppnähte
An Tascheneingriff und Hosenschlitz wird oft 
mit Doppelsteppstich gearbeitet. Für eine ein-
heitliche Optik kann der Oberfaden in gleicher 
Stärke gewählt werden wie bei den anderen 
Steppnähten. Als Unterfaden kann eine feinere 
Nähfadenstärke verwendet werden – so ist die 
Naht kaum spürbar.

Dekorative Nähte
Neben den Effekten, die durch die geziel-
ten Wasch- oder Nachbehandlungsprozesse 
erzeugt werden, bekommen Jeans, durch 
Ziersteppereien einen besonderen Look. Viele 
dekorative Nähte werden mit dem gleichen 
Nähgarn hergestellt, der auch für die Schließ-
nähte verwendet wird. Für besonders prägnan-
te Nähte haben wir auch grobe Fadenstärken 
im Sortiment.

Hosenbund
Auch am Bund gibt es Dickstellen zu überwin-
den. Insbesondere die Riegel an den Gürtel-
schlaufen sind eine Herausforderung für Nadel 
und Faden. Viele Stiche werden dicht an dicht 
mit hoher Geschwindigkeit vernäht. Der Näh-
faden sollte der dabei entstehenden Reibungs-
wärme standhalten.
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Die Möglichkeiten der Veredelung zur Erzielung 
von Vintage- und Destroyed-Looks nehmen mit 
jedem Trend zu und fordern den Nähten Beson-
deres ab. Neben der mechanischen Beanspru-
chung kommen enzymatische und chemische 
Behandlungen als Einfussfaktoren hinzu, denen 
eine Naht standhalten muss.

Die Nähfäden für die Jeansverarbeitung müs-
sen daher besonders widerstandsfähig sein: sie 
erfordern ein hohes Maß an Abrieb- und Farb-
beständigkeit und müssen zudem eine sichere 
nähtechnische Verarbeitung gewährleisten. 

Die Auswahl der Denim-Stoffe ist riesig und 
die nähtechnische Umsetzung ist eine große 
Herausforderung. 

Stepp- und Ziernähte mit besonders  
groben Nähfäden prägen den einzigartigen 
Stil. Auch hierfür bietet das Sortiment von  
A&E Gütermann eine große Vielfalt.
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Knopflöcher
Um Verarbeitungsfehler bei der Herstellung von  
Knopföchern zu vermeiden, sollten die Faden-
stärke, Nadelgröße, Stichdichte und Überstich-
breite des Zick-Zack-Stiches, sowie die Einschnitt-
fäche des Knopfoches exakt aufeinander 
abgestimmt werden.

Perma Core® Tkt. 120 | 75 | 50 | 36 | 27 
Unser besonders reiß- und scheuerfester 
Umspinnzwirn aus 100 % Polyester: Perma 
Core® ist für hoch beanspruchte Nähte und  
damit für alle Denim-Anwendungen geeignet.  
Dieser Spezialnähfaden hält auch intensiven  
Veredelungsmethodenwie „Stone-Wash“ 
stand, ist automatensicher und bestens 
geeignet für multi-direktionales Nähen.

Anecot Plus® 50/3 | 30/3 | 24/3 | 16/3 | 12/4 
Unsere gesponnene Langfaser aus Baum-
wolle eignet sich perfekt zur Stückfärbung 
von Denim. Je nach eingesetzten Farb-
stoffen und Färbeverfahren erlangen die 
Stückfärbungen einen einzigartigen Look. 
Für die optische Brillanz werden die Lang-
fasern gekämmt, gasiert und merzerisiert. 

Versäuberungsnähte
Versäuberungsnähte verhindern das Ausfransen  
der Schnittkanten und haben oft direkten Haut-
kontakt. Entsprechend den Anforderungen 
werden unterschiedliche Nähfäden verwendet.  
Besonders beliebt sind strapazierfähige Umspinn-
zwirne aus 100 % Polyester. Für mehr Komfort 
werden texturierte Fäden verwendet, die den 
festen Denimstoff weich umhüllen.

Perma Spun® 50 | 75 | 120 
Der gesponnene Nähfaden zeigt eine 
hohe Nähperformance auf nahezu allen 
Nähmaschinen. Er ist besonders für nicht 
kritische Nähte konzipiert worden wie etwa 
Versäuberungen in leichten und schweren 
Geweben und zeichnet sich durch gute  
Abriebfestigkeit aus. Perma Spun® ist unsere 
ökonomische Lösung aus 100 % Polyester 
für einfache Nahtanwendungen.

Wildcat Plus® 40 | 80 | 160 
Dieser weiche Nähfaden wurde gezielt für  
einen angenehmen Tragekomfort entwickelt.  
Wildcat Plus® besitzt einen besonders na tür-
lichen Griff und eignet sich ideal für Nähte,  
die im direktem Kontakt zur Haut stehen.  
Neben seiner weichen Kanten abdeckung 
ist er farbbeständig und chemisch wider-
standsfähig. 
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UNSERE PRODUKT-
EMPFEHLUNGENfür Sie auf einen Blick

A&E Gütermann bietet Ihnen für jede Nahtposition den perfekten  
Nähfaden. Mit höchster Haltbarkeit und herausragender Optik. Und 
das in gleichbleibender Qualität und in einer großen Farbvielfalt.

MANTEL Verarbeitung A&E Gütermann Lösung

Produkt No./Tkt. tex

Gesamtkonfektionierung Standard Mara 150 150 20
Mara 120 120 25
Perma Core® 120 120 24

Popeline Mara 150 150 20
Doppelsteppstich/ 
Doppelkettenstich

Mara 220 220 13
Perma Core® Ultimate 180 180 16

Futterarbeiten Standard Mara 150 150 20
Mara 120 120 25
Perma Core® 120 120 24

Ziernähte Standard Mara 150 150 20
Mara 120 120 25
Mara 100 100 30

Hochwertig Mara 70 70 40
Mara 30 30 100
Perma Core® 75 75 40
Perma Core® 27 27 105

Knopfloch Standard Mara 70 70 40
Perma Core® 75 75 40

Feine Gewebe Mara 120 120 25
Perma Core® 120 120 24

Handarbeitsähnlich Mara 70 70 40
Mara 30 30 100
Perma Core® 75 75 40
Perma Core® 36 36 80

Revers Mara 70 70 40
Mara 100 100 30
Perma Core® 75 75 40

Riegeln Mara 120 120 25
Perma Core® 120 120 24

Gimpefaden Mara 30 30 100
Mara 15 15 200
Mara 11 11 265

Knöpfe annähen Standard Mara 80 80 40
Perma Core® 75 75 40

Alternative Mara 100 100 30
Versäuberung Hochwertig Mara 220 220 13

Mara 150 150 20
Wirtschaftlich E 121 240 12

Blindstich Semitransparent Skala 240 240 12
Skala 360 360 8
Filan 300 300 10

Mantelsaum Skala 360 360 8
Skala 240 240 12
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BLAZER UND SAKKO Verarbeitung A&E Gütermann Lösung

Produkt No./Tkt. tex

Gesamtkonfektionierung Standard Mara 120 120 25
Mara 150 150 20
Perma Core® 120 120 24

Futterarbeiten Standard Mara 150 150 20
Mara 220 220 13

Ziernähte Handstich/ 
Kantenstichmaschinen

R 402 E 75 40
Mara 120 120 25
Mara 70 70 40
Perma Core® 120 120 24
Perma Core® 75 75 40

Doppelsteppstich-
maschinen

Mara 70 70 40
Mara 50 50 60
Mara 30 30 100
Perma Core® 75 75 40
Perma Core® 27 27 105

Knopfloch Standard Mara 70 70 40
Perma Core® 75 75 40

Handarbeitsähnlich Mara 70 70 40
Mara 30 30 100
Perma Core® 75 75 40
Perma Core® 36 36 80

Revers Mara 70 70 40
Mara 100 100 30
Perma Core® 75 75 40

Riegeln Mara 120 120 25
Perma Core® 120 120 24

Gimpefaden Mara 30 30 100
Mara 15 15 200
Mara 11 11 265
Perma Core® 27 27 105

Knöpfe annähen Standard Mara 80 80 40
Perma Core® 75 75 40

Alternative Mara 100 100 30
Versäuberung Hochwertig Mara 220 220 13

Mara 150 150 20
Wirtschaftlich E 121 240 12

Versäubern, staffieren, pikieren Standard Skala 360 360 8
Skala 240 240 12
Filan 300 300 10

Heft- oder Reiharbeiten am Sakko Standard Mara 220 220 13
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WESTE Verarbeitung A&E Gütermann Lösung

Produkt No./Tkt. tex

Gesamtkonfektionierung Standard Mara 150 150 20
Mara 120 120 25
Perma Core® 120 120 24

Ziernähte Standard Mara 70 70 40
Mara 100 100 30
Perma Core® 75 40

Hochwertig Mara 70 70 40
Mara 50 50 60
Perma Core® 75 75 40
Perma Core® 50 50 60

Knopfloch Standard Mara 70 70 40
Perma Core® 75 75 40

Knöpfe annähen Standard Mara 80 80 40
Perma Core® 75 75 40

Alternative Mara 100 100 30

HOSE Verarbeitung A&E Gütermann Lösung

Produkt No./Tkt. tex

Gesamtkonfektionierung Standard Mara 120 120 20
Perma Core® 120 120 24

Alternative Mara 150 150 20
Knopfloch Standard Mara 70 70 40

Perma Core® 75 75 40
Alternative Mara 80 80 40

Knöpfe annähen Standard Mara 100 100 30
Mara 80 80 40
Perma Core® 75 75 40

Versäuberung Standard E 121 240 12
Hochwertig Mara 220 220 13

Mara 150 150 20
Taschenbeutel Mara 220 220 13

Blindstich Hosensaum Skala 360 360 8
Skala 240 240 12
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BLUSEN / HEMDEN Verarbeitung A&E Gütermann Lösung

Produkt No./Tkt. tex

Gesamtkonfektionierung Standard Mara 150 150 20
Mara 120 120 25
Perma Core® Ultimate 180 180 16

Schließ- und Steppnähte Standard Mara 150 150 20
Mara 120 120 25
Perma Core® Ultimate 180 180 16

Alternative Skala 360 (als Greiferfaden) 360 8
Knopfloch 
Knöpfe annähen

Standard Mara 150 150 20
Mara 120 120 25
Perma Core® Ultimate 180 180 16

Kappnaht Standard Mara 150 150 20
Mara 120 120 25
Perma Core® Ultimate 180 180 16

Alternative Skala 360 (als Greiferfaden) 360 8

KLEID Verarbeitung A&E Gütermann Lösung

Produkt No./Tkt. tex

Gesamtkonfektionierung Standard Mara 120 120 25
Perma Core® 120 120 24

Bei leichten Geweben Mara 220 220 13
Perma Core® Ultimate 180 180 16

Doppelsteppstich/ 
Doppelkettenstich

Mara 220 220 13
Perma Core® Ultimate 180 180 16

Ziernähte Für leichte Gewebe Mara 150 150 20
Für mittelschwere  
Gewebe

Mara 120 120 25
Perma Core® 120 120 24

Für schwere Gewebe Mara 100 100 30
Elegant Mara 70 70 40
Prägend Mara 50 50 60
Wirkungsvoll Mara 30 30 100

Knopfloch Standard Mara 70 70 40
Perma Core® 75 75 40
Mara 120 120 25
Perma Core® 120 120 24

Flaches, feines  
Augenknopfoch

Mara 150 150 20
Mara 120 120 25

Wäscheknopfoch Perma Core® 120 120 24
Knöpfe annähen Standard Mara 80 80 40

Perma Core® 75 75 40
Alternative Mara 100 100 30

Versäuberung Hochwertig Mara 220 220 13
Skala 360 360 8
Skala 240 240 12

Wirtschaftlich E 121 240 12
Blindstich Semitransparent Skala 240 240 12

Skala 360 360 8
Filan 300 300 10
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