


Die Naht macht
den Schuhn

Schuhe gibt es in den vielfaltigsten Varianten. Sie missen im Alltag
hohen Anforderungen gerecht werden: Sie sollten bequem sein, lange
getragen werden kdnnen, sehr strapazierfahig sein und Feuchtigkeit

sowie Schmutz trotzen.

Gutermann-Nahfaden wurden speziell fir die vielfaltigen Anforderungen
der Schuhherstellung entwickelt. Sie eignen sich fir das Vernahen
verschiedener Materialien, unterschiedliche Verarbeitungstechniken

und Designs.




Perfekte Nihte an Schuhen

Wir wissen: In der handwerklichen und
industriellen Schuhfertigung wird oftmals
derselbe N&hfaden fir SchlieB- und Ziernahte
verwendet, um das Handling zu vereinfachen.
Der Ndhfaden muss optisch als auch in Bezug
auf die Nahtfestigkeit Gberzeugen. Unsere
N&hfaden vereinen genau diese Eigenschaften.
Weitere Parameter, die den Nahprozess beein-
flussen, sind:

Material

N&hfaden

Nadeldicke und Spitzenform
Stichdichte

Fadenspannung

Verhiltnis von Nadel- und Greifer-
Nahfadenstirke

Als Eyecatcher werden fur Ziernadhte gerne
markante Fadenstarken ausgewahlt.
Dekorative Ndhte werden auch mit feineren
Greifer- bzw. Spulenfaden genaht. Durch ein
ausgewogenes Fadenspannungsverhéltnis
entstehen mit diesen Fadenkombinationen
perfekte Ndhte mit einem gleichméaBigen
Nahtbild.

Nahfadenkombinationen
Nahfadenstéirken

Greifer-
bzw. Spulenféden

Tera 80 - tex 35

Tera 80 - tex 35

Tera 60 - tex 50

Tera 80 - tex 35

Tera 40 -tex 75

Tera 60 - tex 50 oder
Tera 80 -tex 35

Tera 30 -tex 100

Tera 40 - tex 75 oder
Tera 60 - tex 50

Tera 20 - tex 150

Tera 40 - tex 75 oder
Tera 30 -tex 100

Tera 10 - tex 290

Tera 20 -tex 150



Perfekte Ledernahte

Leder ist ein Naturprodukt. Einzigartige Farb- und Oberflachenstrukturen
machen es zu einem Unikat. Seine Struktur weist besondere Eigenschaften
auf, die die Verarbeitung durchaus anspruchsvoll machen. Jeder Nadel-
stich hinterlasst ein sichtbares Loch. Die Nahte missen beim ersten Stich

perfekt sein! Dank unserer erstklassigen Nahfaden in einer Vielzahl an

Farben haben wir fir jede Art von Leder die passende Produktlésung.




Robust, schén und flexibel

Fir N&hte mit edlem Glanz empfehlen wir
den Endloszwirn Tera. Seine glatte Faden-
oberflache reflektiert einfallendes Licht
gleichmaBig und schon.

Veloursleder benétigt aufgrund seiner
haarigen Oberflachenstruktur Nahte mit
textilem Charakter. Hierfir eignet sich Mara.
Die Micro Core Technology® verhindert
Faserflug beim Nahen. Bei Nahprozessen
mit unterschiedlichen Nahgeschwindigkeiten
entsteht mit unseren aus 100 % Polyester
bestehenden Produkten Mara und Tera stets
ein gleichmaBiges und perfektes Nahtbild.

Neben ihrer Verwendung als dezente Schliel3-

nahte und haltbare Riegel, sind unsere
N&hfaden auch fir optisch prégnante und
zugleich belastbare Zierndhte geeignet.
Dafir empfehlen wir grébere Fadenstarken
wie Tera 40, 30, 20 und 10 sowie Mara 50
und 30.
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~est halten - Schon aussehen

Als Néhfaden-Experten achten wir sowohl auf Funktionalitat als auch auf die

Nahtoptik. Wir bieten N&hfaden mit verschiedenen Fadenkonstruktionen

an. Sie sind belastbar, automatensicher und auch fiir hohe Nahgeschwindig-

keiten geeignet.

Optisch aufféllige Ndhte werden oft als
besonderes Designelement verwendet.
Diese werden insbesondere durch grébere
N&hfaden mit einem runden Fadenquer-
schnitt erzielt.

Tipps fiir die Verarbeitung

Das Verndhen grober 3-fadig aufgebauter
N&hfdden mit 2-Nadel-Doppelsteppstich-
N&hmaschinen ist ein herausfordernder
N&hprozess. Die Maschinenbauweise fihrt
zu unterschiedlicher Beanspruchung der
beiden Nadelfaden.

Es ist ratsam Fadenspannungsverhaltnisse
und Nahgeschwindigkeit individuell auf das
N&hgut anzupassen und entsprechende
Néhnadeln auszuwéhlen.



Nahnadelstarken

Eine Grundvoraussetzung fiir hochwertige Nahte sind passende
Nahnadeln. Der Nadelschaftdurchmesser und die Spitzenform mussen
auf das Nahgut abgestimmt werden. Daraus leitet sich die addquate

Nahfadenstarke fir das Nadelohr ab. Dieses Zusammenspiel ist

besonders bei der Lederverarbeitung wichtig, da die Einstichlécher
dauerhaft sichtbar bleiben.

Zu groBe Nahnadeldurchmesser erzeugen
unndtig groBe Einstichlécher bei dinnen
Ledermaterialien. Diese kénnen zu einer
Schwéchung der Ledernaht oder gar zum
AusreiBBen der Naht fihren. Eine zu kleine
NadelgrofB3e kann ein Aufschieben des
Fadenmaterials oder gar einen Fadenbruch
verursachen.

Unser empfohlenes Verhiltnis von
Faden- zu Nadelstérke

Nahfadenstirken No. Empfohlene
Tkt. Nadelstérken

Tera 80 - tex 35 80 NM70-90/10-14
Tera 60 - tex 50 60 NM90-100/14-16
Terad40-tex75 40 NM90-110/14-18
Tera30-tex100 30 NM110-130/18-21
Tera20-tex150 20 NM120-140/19-22
Tera10-tex290 10 NM 160-230/23-26

"
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Schneidnadelspitzen

Fir unterschiedliche Lederarten werden in der Regel Nahnadeln mit

Schneidspitzen verwendet. Diese fiihren im Gegensatz zu Nahnadeln
mit Verdrangungsspitzen zu einer besonders schonen Nahtoptik.

Bei der Lederverarbeitung spielen nicht Bei Zierndhten mit groben Faden sind cordierte

nur der Schaftdurchmesser der Nadhnadel, Spitzenformen hilfreich. Dabei lduft der

sondern auch die Form der Nadelspitze eine  Nahfaden Uber eine Rille im Nadel6hrbereich

wichtige Rolle. Es gibt Schneidspitzen in unter-  statt Uber die Nadeldhrkante. Fehlstiche oder

schiedlichen Formen, die zu einer haltbaren Fadenbeschadigungen kénnen so vermieden

Naht mit gleichmé&Bigem Nahtbild fihren. werden, da der Nahfaden schonender vernaht
wird. Insbesondere bei gréberen Fadenstérken
und harten Ledern entstehen gleichmaBige
N&hte mit prégnantem Nahtbild. Je nach
gewinschter Optik sind verschieden cordierte
N&hnadeln einsetzbar.



S (NCR): LL (TW):

Nadelspitzenform fir eine optisch anspre- Nadelspitzenform fir ein gerades Nahtbild.
chende Naht durch geradlinige Fadenlage.

Insbesondere bei groben Fadenstarken.

P (NW): D (TRI):
Nadelspitzenform fiir feinere Nadelspitzenform mit Dreikantenschnitt fur
Fadenstarken. mittlere bis lange Stichabstande.

LR (RTW): SD1 (Tritip):

Nadelspitzenform fiir Ziersteppnéhte, die Rundspitznadel mit anpoliertem Dreikant

eine leichte Linksneigung haben. fur weiche Ledersorten und multidirektionale
Anwendungen.

Bilder mit freundlicher Genehmigung der Groz-Beckert KG.




Stichanzahl und
~adenspannung

Die Stichanzahl (St/cm oder St/Inch)

Die Stichanzahl hat Auswirkungen auf die
Nahtfestigkeit und -dehnung sowie auf den
Fadenverbrauch. Eine Erhéhung der Stich-
dichte um 50 % fuhrt beispielsweise auch zu
einer Erhéhung der Nahtfestigkeit um 50 %.
Die Gesamtbelastung durch die auftreten-
den Kréfte verteilt sich gleichmaBig auf die
vermehrte Stichanzahl, wodurch die Einstich-
[6cher entlastet werden. Der Nahfadenver-
brauch steigt hingegen nur um 10% bis 20%,
abhangig von der jeweiligen Materialdicke.

Bei besonders groben Fadenstarken - z. B.
No./ Tkt. 10 oder No. / Tkt. 20 - kdnnen

sich héhere Stichanzahlen ungiinstig auf die
Nahtoptik auswirken. Die Stichbriicken haben
dann von Einstichloch zu Einstichloch nicht
ausreichend Platz, um ein gleichmaBiges
Stichbild ohne sichtbare Fadenverwerfungen
zu bilden. Derartig grobe Fadenstérken
sollten daher mit einer Stichanzahl von 2

bis 2,5 St/cm verndht werden.

Die Fadenspannung (cN)

Unnétig hohe Fadenspannungsverhéltnisse
fuhren zu einer ungleichmé&Bigen Nahtoptik
und stellen eine zusétzliche Belastung fur
den Nahfaden dar. Folgende Problematiken
kénnen auftreten:

Fadenverwerfungen des gezwirnten
N&hfadens

Drallverschub mit Aufraufeln der Einzel-
garne bis zum Nahfadenbruch

Ablenken der Ndhnadel - insbesondere
bei groben Fadenstarken

Néhgutbeschadigungen

AuBreiBen des Leders im Einstichbereich
durch eine erhéhte Fadenspannung - vor
allem bei dinneren Ledern

Minderung der Nahtfestigkeit,

durch unzureichende Stichbildung

Unsere Produkte Tera und Mara verfiigen
Uber gute Dehnungseigenschaften. Beide
lassen sich mit geringen Fadenspannungen
problemlos zu perfekten und haltbaren N&hten
verarbeiten.

Fir die Verarbeitung von diinnen und
weicheren Ledern (z. B. Boxcalf) ist insbe-
sondere bei feinen NadelgréBen NM 60
oder NM 70 auf den Abstand von Rollfu3
zu Nadelspitze zu achten. Um mégliche
Nadelbriiche zu vermeiden, sollte dieser

mindestens 2 mm bis 2,5 mm betragen.



Schritt fur Schritt
an lhrer Seite

Fir jeden Arbeitsschritt - ob das Verndghen diinner
.gebrochener Kanten” oder mehrlagiger Einstech-
nahte, die den Rahmen mit Schaft und Brandsohle

verbinden - haben wir den perfekten Nahfaden.

Tera 604020

Endloszwirn aus 100 % Polyester fur
dezente bis markante Schlief3- und
Zierndhte sowie Riegel.

Mara 70|50 30

Nahfaden aus 100 % Polyester fur
dezente bis markante Schlie3- und
Ziernahte sowie Riegel.

Anebraid® L 1,0 lubricated
Geflochtener Endloszwirn aus
100% Polyester fur effektvolle und
markante Ziernahte.

Die Auswahl der Fadenstérke hangt nicht
nur vom gewdiinschten Design und Verwen-
dungszweck, sondern auch von der Beschaf-
fenheit des Leders ab. Mehrere Eigenschaften
spielen dabei eine wichtige Rolle. Zentral sind:

Lederdicke (mm)
Lederhaptik (Weichheit bzw. Harte)

Lederoberflache wie z.B. glatt,
genarbt, haarig, beschichtet oder
geflochten.

Damenschuhe

Fir Damenschuhe werden weichere und
dinnere Leder genutzt. Fur die sichtbaren
SchlieB- und Ziernahte (z.B. Quartier- und
Spannnahte) werden daher feinere Faden-
starken eingesetzt. Ob Ballerinas mit Gum-
mizug, Slingpumps mit Schnallenverschluss
oder Stiefeletten mit ReiBverschluss - Mara
und Tera sind passende N&hfaden fir alle
Nahtpositionen.

Auch mit dem Einsatz von feineren Nadel-
gréBen (z.B. NM 60-70 / 8-9) sind gleich-
maBige und haltbare Nahte moglich, die
nicht unangenehm driicken.

Tera 80| 60|40

Endloszwirn aus 100 % Polyester fiur
besonders dezente bis prégnantere
SchlieB3- und Ziernahte sowie Riegel.

Mara 70|50 30
N&hfaden aus 100 % Polyester fir
besonders dezente bis pragnantere

SchlieB3-, Zierndhte und Riegel.



Nahtaden tur grol3e
Herausforderungen

Bei Sport- und Outdoorschuhen
sind besonders robuste und me-
chanisch stark belastbare Nahte
gefragt, da Leder und synthetische
Materialien haufig miteinander
vernaht werden. Die ideale Naht ist
dort geschmeidig und weich, wo
die FiBe des Tragers am starksten
beansprucht werden, und an
anderen Stellen starker, um den
Schuh zu schitzen. Zum Glick
haben wir fir jedes Bedurfnis die

passenden Nahfaden.




Repel-Ausriistung fiir

wasserabweisende Nahféden

Bei Sport- und Outdoorschuhen werden

fur den Oberschuh oft wasserabweisend
ausgerlstete Materialien eingesetzt. Durch
die Verwendung wasserabweisender Nahfaden

Ergénzend zum Polyesternéhfaden Tera lasst sich die Nahtdichtigkeit positiv beein-

umfasst unser Sortiment auch die Polyamid
6.6-Nahfaden Zwibond und Amifil. Dank der
Innenbondierung ist Zwibond besonders gut
fir extrem belastbare Néhte, Ndhautomaten,
multidirektionales Ndhen sowie Zwei-Nadel-

flussen. Beinahe jedes unserer Produkte ist
auch mit einer zusatzlichen hydrophoben
Préparation erhéltlich.

Bei der Verarbeitung wasserabweisender
N&hfdden empfehlen wir die Verwendung
kleinstméglicher NdhnadelgréBen in
Kombination mit feinen Nadelfaden. Dadurch
werden die Einstichlécher so klein wie
moglich gehalten. Durch die Positionierung
der Fadenverschlingung an der Unterseite
des Néhguts kénnen die Einstichlécher mit
Fadenmaterial abgedeckt und somit ein
Zwibond 40302013 moglicher Wasserdurchtritt reduziert werden.

nahmaschinen geeignet. Sie sind in mehreren
Fadenstarken erhéltlich, damit jede Anwendung
die perfekte Nahtfestigkeit erhalt.

Amifil 40| 30| 20|13

Endloszwirn aus 100% Polyamid 6.6

fur SchlieB- und Zierndhte, Riegel sowie
fur Sport- und Arbeitsschutzschuhe.

Innenbondierter Endloszwirn aus
100 % Polyamid 6.6 fir extrem belastete
SchlieB3- und Ziernahte, Riegel sowie fir
Sport- und Arbeitsschuhe.

Tera40|30]20]|10
Endloszwirn aus 100 % Polyester.

Anebraid® L 1,0

Multifilament geflochtener Endloszwirn
aus 100 % Polyester fur effektvolle und
markante Zierndhte dank geflochtener

Fadenkonstruktion.
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Nahtaden tur hohe

Anspruche an

Schutz und Sicherhelt

Sicherheits- und Arbeitsschuhe sind fiir die Arbeitssicherheit und
-produktivitat unerlasslich. Sie schiitzen vor Verletzungen, bieten

Stabilitat, verbessern die Ergonomie und tragen entscheidend zum

Tragekomfort bei. Mit unseren Qualitatsnahfaden stehen Sie auf

der sicheren Seite.
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Sicherheit und Tragekomfort

In anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
sind Sicherheit, Funktionalitdt und Halt-
barkeit bei Arbeitsschuhen aufgrund der
hohen Beanspruchung unerlasslich—dies
gilt auch fir die Nahte. Sie sind extremen
mechanischen Belastungen ausgesetzt
und missen entsprechend robust sein.
Insbesondere an den Stellen, an denen
Leder und synthetische Materialien
zusammengefihrt werden, missen

die eingesetzten Nahfaden flexibel
und gleichzeitig hochfest sein.

Die Hochleistungsnéhfaden von Giitermann
sorgen fUr belastbare Verbindungen, die
selbst unter extremen Bedingungen halten.
Bewahrte Polyester- und hochwertige
Polyamid-6.6-N&hfaden, die sich durch

eine besonders hohe Reil}festigkeit und
ausgezeichnete Scheuerbestandigkeit
auszeichnen, lassen sich optimal auf die
jeweilige Anwendung abstimmen.



Tera 60|40 |30

Endlosfilament aus 100 % Polyester fir
stark beanspruchte, rei3- und scheuerfeste
Schuhnahte. Die optimale Dehnbarkeit
des Nahfadens gewéhrleistet ein schénes
und gleichmé&Biges Nahtbild.

Filan 60|40 | 30 Endlosfilament aus
100 % Polyester fur die Gesamtverarbei-
tung von Arbeitsschuhen.

Amifil 60|40|30]|20|13

Dieser 100 % Polyamid 6.6 Endloszwirn
zeichnet sich durch seine hervorragenden
Dehnungseigenschaften und hohe Reif3-
festigkeit aus. Er bietet zuverlassige Auto-
matensicherheit und ist die ideale Wahl
fur SchlieB- und Ziernéhte in Sicherheits-
schuhen, die extremen mechanischen
Belastungen standhalten mussen.

Zwibond 6040]30]20]13

Der innenbondierte Endloszwirn aus
100% Polyamid 6.6 GUberzeugt durch
seine besondere Konstruktion. Durch die
Innenbondierung dreht er nicht auf, bleibt
formstabil und l&sst sich automatensicher
verarbeiten. Zwibond ist ideal flir extrem
belastete Nahte sowie flr den Einsatz
auf Zwei-Nadel-N&dhmaschinen. Er zeichnet
sich durch maximale Haltbarkeit und
Prazision aus.

Gitermann L 753 |L 1503

Nahfaden aus 100 % Meta-Aramid
(Nomex®) fur hitzebestédndige und schwer
entflammbare SchlieB3- und Ziernahte.

Antistatik 30/4
Umspinnzwirn aus Polyamid 6.6 und

Stahlfaden mit antistatischen bzw.
leitfahigen Eigenschaften. Sein geringer
Durchgangswiderstand erfillt die
Anforderungen der DIN EN ISO 20345
fur antistatische Schuhe.

Wasserabweisende Néhte
Sicherheitsschuhe missen zuverlassig vor
Feuchtigkeit schitzen. Die Nahtdichtigkeit
spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn
selbst wasserabweisende Obermaterialien
kénnen durch ungeschitzte Nahte zu einer
Schwachstelle werden.

Mit einer wasserabweisenden REPEL-Schutz-
ausrlstung schaffen Sie die optimale Grund-
lage fur dichte N&hte. Das Eindringen von
Wasser Uber die Nahtstellen wird so deutlich
reduziert. Das verbessert die Funktionalitat
splrbar und sorgt fir trockene FiBe, selbst
bei widrigen Wetterbedingungen.

Wir empfehlen die Verwendung besonders
feiner Nadeln und Nadelfaden, um die
Einstichlocher méglichst klein zu halten

und eine maximale Nahtdichtigkeit zu gewahr-
leisten. Durch die gezielte Positionierung der
Fadenverschlingung auf der Materialunter-
seite kann zudem eine bessere Abdeckung
der Einstichstellen erreicht werden.



Ausgewahlte Zutaten Tur
hervorragende Schuhe

Fir jede Nahtposition den perfekten Nahfaden, der sich durch
hervorragende Haltbarkeit und Optik auszeichnet. Und das in einer

grof3en Auswahl an Starken und Farben.

Herrenschuhe
Verarbeitung Produkt No./Tkt. tex
Klassisch Elegant Tera 60 60 50
Ausgepragte Nahtoptik Tera 40 40 75
Deutlich sichtbare Nahtoptik Tera 20 20 150
Optische Alternative Mara 70 70 40
Mara 50 50 60
Mara 30 30 100
Effektvolle Ziernaht Anebraid®L 1,0 6 490
L = lubriziert, fir maschinelles Nahen
Damenschuhe
Verarbeitung Produkt No./Tkt. tex
Klassisch Dezente Ziernaht Tera 80 80 35
Sportlich Alternative Tera 60 60 50
Mara 70 70 40
Mara 50 50 60
Mara 30 30 100
Effektvolle Ziernaht Anebraid®L 1,0 6 490
Stiefel
Verarbeitung Produkt No./Tkt. tex
Klassisch Gesamtverarbeitung Tera 60 60 50
Ausgepragte Nahtoptik Tera 40 40 75
Optische Alternative Mara 50 50 60
Mara 30 30 100
Effektvolle Ziernaht Anebraid®L 1,0 6 490
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Sportschuhe

Verarbeitung Produkt No./Tkt. tex
Klassisch Fir optimale Nahtfestigkeit Zwibond 40 40 75
je nach gewlinschtem Ziereffekt Zwibond 30 30 100
Zwibond 20 20 150
Zwibond 13 13 230
Amifil 40 40 70
Amifil 30 30 90
Amifil 20 20 135
Amifil 13 13 210
Effektvolle Ziernaht Anebraid® L 1,0 6 490
Outdoor-/Wanderschuhe
Verarbeitung Produkt No./Tkt. tex
Klassisch Gesamtverarbeitung Tera 40 40 75
Tera 30 30 100
Ausgepragte Nahtoptik Tera 20 20 150
Grobzierfaden Tera 10 10 290
Fiur optimale Nahtfestigkeit je Zwibond 40 40 75
nach gewiinschtem Ziereffekt Zwibond 30 30 100
Zwibond 20 20 150
Zwibond 13 13 230
Amifil 40 40 70
Amifil 30 30 90
Amifil 20 20 135
Amifil 13 13 210
Effektvolle Ziernaht Anebraid®L 1,0 6 490
L = lubriziert, fiir maschinelles N&hen
Arbeits-/Sicherheitsschuhe
Verarbeitung Produkt No./Tkt. tex
Standard Anwendung Gesamtverarbeitung Tera 30 30 100
Tera 40 40 75
Tera 60 60 50
Filan 30 30 90
Filan 40 40 70
Filan 60 60 50
Amifil 40 40 70
Amifil 30 30 90
Amifil 20 20 135
Amifil 13 13 210
Zwibond 40 40 75
Zwibond 30 30 100
Zwibond 20 20 150
Zwibond 13 13 230
Hitzebestandigkeit, Giitermann L 753 40 75
schwer entflammbar Giitermann L 1503 20 150
Antistatik Antistatik 30/4 30 100

Eine wasserabweisende Schutzausriistung ist auf Anfrage erhéltlich.
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