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Zuverlässige Nähfäden 
für PSA und Workwear: 
Sicherheit beginnt  
mit der Naht.
Arbeitsbekleidung ist ein facettenreiches 
Kleidungsstück und zählt in vielen Unter-
nehmen zu den wichtigsten Arbeitsutensilien. 
In anspruchsvollen Arbeitsumgebungen 
kommt es auf jedes Detail an, entsprechend 
hoch sind die Erwartungen an Qualität, Funk-
tionalität und Komfort. Dies gilt insbesondere 
dort, wo Kleidung nicht nur Komfort, sondern 
auch Schutz bieten muss. 

Arbeitsbekleidung und Persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA) sind für die Sicherheit, 
Funktionalität und das professionelle Auftreten 
von Mitarbeitenden essenziell. Die Wahl des 
richtigen Nähfadens und die Qualität der 
Nähte spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie 
müssen extremen Belastungen standhalten, 
dauerhaft zuverlässig sein und den spezifischen 
Anforderungen der jeweiligen Branche gerecht 
werden.  

Hochleistungsmaterialien im Überblick
Für bestimmte Materialien braucht es spezielle 
Nähte. Nähte, bei denen es keine Kompro-
misse geben darf. Die Wahl des richtigen 
Nähfadens ist entscheidend für die Qualität 
und Sicherheit der gesamten Ausrüstung. 
Unsere Nähfäden für PSA und Workwear 
basieren auf innovativen Materialien und 
fortschrittlichen Fertigungstechnologien, die 
speziell für anspruchsvolle Einsatzbereiche 
entwickelt wurden.

Polyester 
Universell einsetzbar, abriebfest und farbecht – 
ideal für robuste Workwear mit hoher Wasch-
beständigkeit.

Polyamid 
Besonders elastisch und reißfest – geeignet 
für stark beanspruchte Nähte und flexible 
Bekleidungsteile.

Meta-Aramid 
Flammhemmend und chemikalienresistent 
– optimal für Einsatzkleidung mit Brandschutz-
anforderungen.

Para-Aramid (Kevlar®)
Extrem hitzebeständig und schnittfest, ideal 
für z. B. Schutzanzüge, Militär und Polizei.

PTFE & Spezialnähfäden 
Sie sind für extreme Bedingungen geeignet, 
bspw. in der Chemieindustrie oder Filtration.

Anforderungen an Nähfäden
Hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit

Wasch- und Chemikalienbeständigkeit 

Farbechtheit

Hochhitzebeständigkeit, schwer entflammbar und  
flammhemmende Eigenschaften

Verarbeitungseffizienz  
(z. B. Lauflänge, Maschinenkompatibilität)
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Branchen & Segmente  
Unsere Nähfäden für PSA und Workwear 
wurden speziell für die damit verbundenen 
Herausforderungen entwickelt. Sie vereinen 
höchste Reißfestigkeit, thermische und  
chemische Beständigkeit sowie optimale  
Verarbeitungseigenschaften – und sind somit 
die ideale Wahl für Hersteller von hochwertiger 
Berufsbekleidung und PSA. 

Sie kommen in zahlreichen Branchen zum  
Einsatz, in denen Sicherheit, Funktion und 
Langlebigkeit im Fokus stehen, beispielsweise:

Feuerwehr, Rettungsdienste & Polizei

Industrie & Handwerk

Gesundheitswesen & Pflege

Logistik & Transport

Land- & Forstwirtschaft

Facility Management & Reinigung

Militär & Luftfahrt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zertifizierte Qualität
Unsere Nähfäden sind funktional und ein 
integraler Bestandteil hochwertiger PSA  
und Workwear. Wir haben für jeden Bedarf 
den richtigen Nähfaden und dokumentieren 
dies mit entsprechenden Zertifizierungen, 
darunter EN-ISO-Normen wie OEKO-TEX®, 
UL und DIN EN ISO 15797 für Industriewäsche.  

Darüber hinaus erfüllen die Meta-Aramid-
Nähfäden die Anforderungen der Norm DIN 
EN ISO 15025 für Schutzbekleidung und sind 
somit ideal für Bekleidungsanwendungen 
geeignet, die den Normen DIN EN 469, EN 
ISO 11612, EN ISO 11611 und EN ISO 14116 
entsprechen müssen.  
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Mit hitzebeständigen  
Nähfäden auf Nummer  
sicher gehen

In gefährlichen Arbeitsumge-
bungen ist Persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA) unverzichtbar. 
Sicherheitsbekleidung  
und -schuhe müssen hohe  
Anforderungen erfüllen:  
Zuverlässige Performance und 
Sicherheit stehen dabei immer 
im Vordergrund.

Sie schützt Menschen vor  
Hitze, Flammen, Chemikalien, 
mechanischen Einwirkungen 
und anderen Risiken. Dabei muss 
sie höchsten Anforderungen 
an Funktionalität, Komfort und 
Haltbarkeit gerecht werden  
und gleichzeitig gesetzlichen 
Normen entsprechen.
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Nahttechnologie für Persönliche  
Schutzausrüstung (PSA)
Aramid-Nähfäden sind ideal für Hitze- und Flamm-
schutzbekleidung. Sie stehen in verschiedenen 
Materialien und Konstruktionen zur Verfügung.

Vorteile auf einen Blick

	� Nahtsicherheit auch unter extremer Hitze  
und zudem nicht schmelzend

	� Schwer entflammbar und selbstlöschend

	� Gute Chemikalienbeständigkeit gegen  
schwache Säuren und Alkali

	� Hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit

	� Hervorragende mechanische Beständigkeit

 
Unsere Produklösungen

Gütermann K 403 | 753  
Der gesponnene Nähfaden besteht zu  
100 % aus Nomex® Meta-Aramid-Langsta-
pelfasern. Dank seiner speziellen Faden-
konstruktion bietet er eine hohe Zugfestig-
keit. Er ist kurzfristig hitzebeständig bis ca. 
360 °C – ideal für Anwendungen, bei denen 
Flammhemmung, Hitzebeständigkeit und 
Reißfestigkeit entscheidend sind.

Anesafe® 36 | 50 | 75 | 120 
Anesafe® wird zu 100 % aus Nomex® Meta-
Aramid-Kurzstapelfasern gesponnen. Er 
ist der meistgefragte Aramid-Nähfaden für 
die Herstellung von hitzebeständiger und 
schwer entflammbarer Bekleidung und Aus-
rüstung und kurzfristig hitzebeständig bis 
ca. 360 °C.

Gütermann K AR 403 | 753 
Dieser kurzstapelige, gesponnene Nähfaden 
aus 100 % Meta-Aramid wird insbesondere 
bei Nähanwendungen wie z. B. Arbeits-

schutzkleidung und -ausrüstung einge-
setzt, bei denen neben Hitze- und Flamm-
beständigkeit auch eine ökonomische 
Lösung gefragt ist.

Gütermann L 753 | L 1503  
Der Endloszwirn L besteht zu 100 % aus 
Meta-Aramid/Nomex® und ist ideal für  
Anwendungen, bei denen schwer entflamm-
bare und selbstlöschende Eigenschaften  
in Verbindung mit einer sehr hohen Reiß-
festigkeit gefordert sind. Er ist kurzfristig 
hochhitzebeständig bis ca. 360 °C und 
dauerhaft bis 260 °C.

Acero 15 | 30 
Das Umwindegarn mit Edelstahlfaserdraht 
ist hoch schnittfest und hitzebeständig bis 
700 °C bei mechanischer Belastung bzw. 
1000 °C ohne. Die Kevlar®-Ummantelung 
sorgt für Festigkeit, niedrige Dichte sowie 
chemische Beständigkeit gegenüber Säuren 
und Laugen.

 
 
In Einsatzbereichen mit erhöhtem Risiko wie bei 
der Polizei, Sicherheitskräften und Militär, ist 
Schutzbekleidung mit schnitt- und schusshem-
menden Eigenschaften unverzichtbar. Die einge-
setzten Materialien und Verarbeitungstechniken 
sind entscheidend für die Schutzwirkung und die 
Lebensdauer der Ausrüstung. Eine zentrale Rolle 
spielen dabei auch Spezialfäden, die extremen 
Kräften standhalten und sich gleichzeitig effizient 
verarbeiten lassen.

Aneguard using Kevlar® 27 | 36 | 50 
Der Hochleistungsnähfaden aus 100 % 
Para-Aramid/Kevlar® wird bei schnitt- und 
schussfester Bekleidung eingesetzt. Er ist 
hochhitzebeständig und kurzfristig bis ca. 
420 °C belastbar, zudem gegen schwache 
Säuren und Laugen beständig.
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Sicherheit die hält,  
Stich für Stich
Ihre Workwear-Produkte machen Arbeitsplätze sicher, schützen  
vor Verletzungen, erhöhen die Produktivität und sorgen dafür,  
dass sich sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber auf die 
Arbeit konzentrieren können. Good Job!  
Wir unterstützen Sie mit Nähfäden, die den Anforderungen 
moderner Textilanwendungen gerecht werden und in puncto 
Haltbarkeit, Komfort und Leistung überzeugen. 
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Starke Nähfäden für starke Workwear
Workwear darf gut aussehen! Obwohl Sicherheit 
und Funktionalität immer an erster Stelle stehen, 
müssen bei moderner Workwear auch Anfor-
derungen an Design und Tragekomfort erfüllt 
werden. Unsere Workwear-Nähfäden überzeugen 
daher sowohl optisch als auch funktionell.  
Insbesondere bei Leasing- und Corporate Wear. 
Robust, belastbar und langlebig – für Arbeits-
kleidung, die jeden Einsatz mitmacht.

Unsere Produktlösungen

Mara 30 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 
Der Premium-Nähfaden aus 100 % Polyester 
wird in innovativer Micro Core Technology® 
hergestellt. Die zuverlässige Automaten-
sicherheit und der feine Fadenquerschnitt 
sorgen für besonders glatte und gleich-
mäßige Nähte mit seidenähnlichem Glanz. 
Perfekt für Anwendungen, bei denen  
Strapazierfähigkeit, Pflegebeständigkeit  
und ein professionelles Erscheinungsbild 
gefragt sind: Moderne Workwear,  
Corporate- und Leasingwear. 

Perma Core® 27 | 36 | 50 | 75 | 120  
Der besonders reiß- und scheuerfeste 
Umspinnzwirn aus 100 % Polyester eignet 
sich hervorragend für stark beanspruchte 
Nähte. Er ist für multidirektionales Nähen 
geeignet, automatensicher und in einer 
großen Farbauswahl erhältlich. Perma 
Core® ist ideal für die Herstellung von 
Workwear, die enzymatischen und chemi-
schen Behandlungen ausgesetzt wird.  
 
Perma Spun® 30 | 50 | 75 | 120  
Perma Spun® ist ein gesponnener Nähfaden 
aus 100% Polyester. Dank seiner guten 
Nähperformance und Scheuerbeständig-
keit sowie weichen Haptik und matten 
Optik ist er eine ökonomische Lösung für 
Versäuberungsnähte bei einfachsten Naht-
anwendungen. 
 
Wildcat Plus® 40 | 80 | 160 
Der texturierte Nähfaden aus 100 %  
Polyester eignet sich perfekt für Versäu-
berungsnähte mit guter Nahtabdeckung. 
Der weiche Nähfaden wurde für einen  
angenehmen Tragekomfort entwickelt 
und ist ideal für Nähte, die direkt mit der 
Haut in Berührung kommen.
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Ob auf der Baustelle, in der 
Werkhalle oder im Pflegealltag: 
Der Schutz der Füße ist  
für sicheres und produktives 
Arbeiten essenziell. Sicherheits-
schuhe sind dabei weit mehr  
als nur robuste Fußbekleidung.  
Sie schützen vor Verletzungen,  
bieten Stabilität, unterstützen  
die Ergonomie und tragen ent-
scheidend zum Tragekomfort 
bei.

Dabei kommt es nicht nur auf die 
Materialien und die Konstruktion 
des Schuhs an, auch die Qualität 
der Nähte spielt eine zentrale 
Rolle. Hochleistungsnähfäden 
sorgen für belastbare Verbindun-
gen, die selbst unter extremen 
Bedingungen halten.

Sicherer Stand mit  
dem richtigen Schuhwerk
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Robuste Fäden für Sicherheitsschuhe  
In anspruchsvollen Arbeitsumgebungen, sind 
Nähte extremen mechanischen Belastungen 
ausgesetzt. Besonders dort, wo Leder und 
synthetische Materialien aufeinandertreffen, 
müssen die eingesetzten Nähfäden flexibel 
und gleichzeitig hochfest sein. Unser Sortiment 
bietet hierfür speziell entwickelte Lösungen: 
Neben bewährten Polyesternähfäden kommen 
auch hochwertige Alternativen aus Polyamid 6.6 
zum Einsatz, die sich durch eine besonders hohe 
Reißfestigkeit und ausgezeichnete Scheuer- 
beständigkeit auszeichnen. 

Dank einer breiten Auswahl an Fadenstärken 
lassen sich unsere Produkte optimal auf die 
jeweilige Anwendung abstimmen. So gewähr-
leisten sie eine zuverlässige Performance und 
langlebige Nahtqualität, selbst unter härtesten 
Bedingungen.

Tera 10 | 20 | 30 | 40 | 60 
Tera ist ein Endloszwirn aus 100 %  
Polyester für stark beanspruchte, reiß-  
und scheuerfeste Schuhnähte. Die optimale 
Dehnbarkeit des Nähfadens gewährleistet 
ein schönes und gleichmäßiges Nahtbild, 
auch für Ziernähte.

Amifil 13 | 20 | 30 | 40 | 60  
Dieser 100 % Polyamid 6.6 Endloszwirn 
zeichnet sich durch seine hervorragen-
den Dehnungseigenschaften und hohe 
Reißfestigkeit aus. Er bietet zuverlässige 
Automatensicherheit und ist die ideale 
Wahl für Schließ- und Ziernähte in Sicher-
heitsschuhen, die extremen mechanischen 
Belastungen standhalten müssen.

Zwibond 13 | 20 | 30 | 40 | 60   
Der innenbondierte Endloszwirn aus 
100 % Polyamid 6.6 überzeugt durch 
seine besondere Konstruktion. Durch die 
Innenbondierung dreht er nicht auf, bleibt 
formstabil und lässt sich automatensicher 
verarbeiten. Zwibond ist ideal für extrem 
belastete Nähte sowie für den Einsatz auf 
Zwei-Nadel-Nähmaschinen. Er zeichnet sich 
durch maximale Haltbarkeit und Präzision 
aus.

Gütermann L 753 | L 1503  
Nähfaden aus 100 % Meta-Aramid  
(Nomex®) für hitzebeständige und schwer-
entflammbare Schließ- und Ziernähte.

REPEL-Ausrüstung für  
wasserabweichende Nähte
Sicherheitsschuhe müssen nicht nur mechanische 
Belastungen standhalten, sondern auch zuverlässig 
vor Feuchtigkeit schützen. Ein entscheidender 
Faktor ist dabei die Nahtdichtigkeit, denn selbst 
wasserabweisende Obermaterialien können 
durch ungeschützte Nähte zur Schwachstelle 
werden.

Mit einer wasserabweisenden REPEL-Schutzaus-
rüstung schaffen Sie die optimale Grundlage für 
dichte Nähte. So wird das Eindringen von Wasser 
über die Nahtstellen deutlich reduziert. Das ver-
bessert die Funktionalität wasserabweisender 
Sicherheitsschuhe spürbar und sorgt für trockene 
Füße, selbst bei widrigen Wetterbedingungen. 

Für eine maximale Nahtdichtigkeit empfehlen 
wir die Verwendung besonders feiner Nadeln 
und Nadelfäden, um die Einstichlöcher möglichst 
klein zu halten. Durch die gezielte Positionierung 
der Fadenverschlingung auf der Materialunter-
seite kann zudem eine bessere Abdichtung der 
Einstichstellen erreicht werden.

Anebraid® L 1,0 ist ein geflochtener Endlos- 
zwirn aus 100 % Polyester, lubriziert für 
eine reibungslose Verarbeitung. Dank 
seiner brillanten Optik, sehr hohen Reiß-
festig- und Gleichmäßigkeit eignet er 
sich ideal als Nadel- oder Beilauffaden für 
effektvolle Ziernähte. 
 
Antistatik 30/4 
Dieser Spezialfaden ist ein Umspinnzwirn 
aus Polyamid 6.6 und Stahlfäden mit anti-
statischen bzw. leitfähigen Eigenschaften. 
Sein geringer Durchgangswiderstand  
erfüllt die Anforderungen der DIN EN  
ISO 20345 für antistatische Schuhe.
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Extrem belastbare Nähfäden 
für Spezialausrüstungen
In sicherheitsrelevanten 
Bereichen wie der Industrie, 
dem Transportwesen oder 
Rettungswesen hat Sicher-
heit oberste Priorität – hier 
zählt jedes Detail. 

Hochleistungsnähfäden 
sorgen für sichere Verbin-
dungen, auf die Verlass ist. 
Wenn es um Menschenleben 
oder schwere Lasten geht, 
ist die Qualität der Naht 
entscheidend - ohne  
Kompromisse.
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Hochleistungsnähfäden für  
sicherheitskritische Hebe- und Tragegurte
Wenn es um Sicherheit und Belastbarkeit geht, 
sind unsere Spezialnähfäden die erste Wahl. Sie 
bieten maximale Reißfestigkeit, hervorragende 
Scheuerbeständigkeit und dauerhafte Stabilität 
– selbst bei starker Zugbelastung, dynamischen 
Bewegungen und widrigen Umwelteinflüssen. 
Ob bei der Herstellung von Hebegurten,  
Tragesystemen oder Sicherungsausrüstung.  
Sie sorgen für zuverlässige Verbindungen, auf 
die man sich jederzeit verlassen kann.

 
Unsere Produklösungen

Tera 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40  
Der Endloszwirn aus 100 % Polyester  
wurde für extreme Belastungen entwickelt. 
Er ist reißfest, dehnt sich kaum und ist  
äußerst scheuerbeständig – ideal für  
sicherheitskritische Nähte in Hebe- und 
Tragegurten. Dank seiner thermischen  
Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen-
über Feuchtigkeit eignet sich Tera besonders 
für industrielle Anwendungen, Transport-
lösungen und Rettungsausrüstung. 
 
Filan 10 | 20 | 30 | 40 
Filan ist ein leistungsstarker Nähfaden  
aus 100 % Polyester und speziell für  
Anwendungen mit extremen Zugkräften 
konzipiert. Durch seine hohe Reißfestigkeit, 
ausgezeichnete Scheuerbeständigkeit 
und gute Elastizität eignet er sich ideal für 
sicherheitskritische Nähte in Hebe- und 
Tragegurten. 

Zwibond 13 | 20 | 30 | 40  
Für extrem belastbare Nähte wurde der 
innenbondierte Endloszwirn aus Polyamid 
6.6 entwickelt. Seine Fadenkonstruktion 
sorgt für hervorragende Reißfestigkeit, 
Scheuerbeständigkeit und thermische 
Stabilität. Perfekt für sicherheitskritische 
Anwendungen bei denen maximale  
Belastbarkeit und dauerhafte Naht- 
sicherheit gefragt sind. 
 
Amifil 13 | 20 | 30 | 40  
Amifil besteht zu 100 % aus Polyamid 6.6 
und wird für besonders belastbare und 
langlebige Nähte in Workwear und tech-
nischen Textilien verwendet. Dank seiner 
ausgezeichneten Dehnungseigenschaften, 
hohen Reiß- und Scheuerfestigkeit sowie 
glatten Oberfläche lässt er sich optimal 
für Spezialausrüstungen wie Hebe- und 
Tragegurte einsetzen. Die Endloszwirn-
konstruktion sorgt für gleichmäßige und 
robuste Nähte und ist somit in manuellen 
und automatisierten Fertigungsprozessen 
gleichermaßen zuverlässig.
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Mara
für schönste Nähte
Material / Konstruktion 100 % Polyester / Micro Core Technology®

Anwendungsempfehlung Schließ-, Zier-, Versäuberungs-, Sicherheits- & Überdeck-
nähte, Wäscheknopflöcher, Augenknopflöcher mit/ohne 
Gimpe

Produktvorteile 	+ Einzigartige MCT®-Konstruktion
	+ Brillante Farben mit seidenähnlicher Optik 
	+ Feiner Fadenquerschnitt für besonders glatte Nähte 
	+ Zuverlässige Automatensicherheit  
	+ Kein Faserflug  

No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Kennziffer

220 130(1) NM 60 – 65 / 8 – 9 5.000 m 772607

150 200(2) NM 65 – 70 / 9 – 10 1.000 m 713953

5.000 m 713961

120 250(2) NM 70 – 80 / 10 – 12 1.000 m 700207

5.000 m 700185

100 300(2) NM 70 – 90 / 10 – 14 1.000 m 707694

5.000 m 707708

80 400(2) NM 80 – 100 / 12 – 16 800 m 700428

5.000 m 700410

70 400(3) NM 90 – 100 / 14 – 16 700 m 702170

7.000 m 702153

50 600(3) NM 90 – 110 / 14 – 18 500 m 702277

5.000 m 702250

30 1000(3) NM 110 – 130 / 18 – 21 300 m 702404

3.000 m 702358

15 2000(3) NM 140 – 160 / 22 – 23 150 m 720623

1.500 m 720429

11 2600(4) NM 160 – 180 / 23 – 24 110 m 702510

1.130 m 702501
 
Auf Wunsch mit wasserabweisender Ausrüstung erhältlich.
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Tera 
für glänzende Nähte
Material / Konstruktion 100 % Polyester / Endloszwirn

Anwendungsempfehlung Schließ- & Ziernähte

Produktvorteile 	+ Haltbare, robuste Nähte 
	+ Sehr hohe Reißfestigkeit 
	+ Hohe Gleichmäßigkeit 
	+ Glänzende Optik  
	+ Hohe Scheuerfestigkeit 

No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

80 350(3) NM 70 – 90 / 10 – 14 2.400 m 704261

8.000 m 704270

60 500(3) NM 90 – 100 / 14 – 16 1.800 m 704350

6.000 m 704369

40 750(3) NM 90 – 110 / 14 – 18 1.200 m 704440

4.000 m 704458

30 1000(3) NM 110 – 130 / 18 – 21 900 m 704601

3.000 m 704610

20 1500(3) NM 120 – 140 / 19 – 22 600 m 704687

2.000 m 704695

15 2000(3) NM 140 – 160 / 22 – 23 400 m 784290

10 2900(3) NM 160 – 230 / 23 – 26 300 m 704814

1.000 m 704822

8 3750(3) NM 200 – 250 / 25 – 27 800 m 704920

5 6000(3) NM 250 – 300 / 27 – 29 500 m 704857
 
Auf Wunsch mit wasserabweisender Ausrüstung erhältlich.
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Mara rPET
für 100 % recycelte Nähte
Material / Konstruktion 100 % Polyester, recycelt / Micro Core Technology®

Anwendungsempfehlung Schließ-, Zier-, Versäuberungs-, Sicherheits- & Überdeck-
nähte, Wäscheknopflöcher, Augenknopflöcher mit/ohne 
Gimpe

Produktvorteile 	+ Einzigartige MCT®-Konstruktion  
	+ Brillante Farben mit seidenähnlicher Optik 
	+ Feiner Fadenquerschnitt für besonders glatte Nähte 
	+ Zuverlässige Automatensicherheit  
	+ Kein Faserflug 

No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

120 250(2) NM 70 – 80 / 10 – 12 1.000 m 708467

5.000 m 708468

70 400(3) NM 90 – 110 / 14 – 16 700 m 708473

7.000 m 708474

50 600(3) NM 90 – 110 / 14 – 18 500 m 708470

30 1000(3) NM 110 – 130 / 18 – 21 300 m 708437

15 2000(3) NM 140 – 160 / 22 – 23 150 m 708479

11 2650(4) NM 160 – 180 / 23 – 24 110 m 708518

Perma Core®

für stark beanspruchte Nähte
Material / Konstruktion 100 % Polyester / Umspinnzwirn

Anwendungsempfehlung Schließ-, Zier-, Versäuberungs-, Sicherheits- & Überdeck-
nähte, Wäscheknopflöcher, Augenknopflöcher mit/ohne 
Gimpe

Produktvorteile 	+ Matte Optik 
	+ Haltbare, robuste Nähte 
	+ Hohe Reißfestigkeit 
	+ Zuverlässige Automatensicherheit  
	+ Hohe Scheuerfestigkeit

No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

120 240(2) NM 70 – 80 / 10 – 12 1.000 m 708960

5.000 m 708961

75 400(2) NM 80 – 100 / 14 – 18 5.000 m 708941

50 600(2) NM 90 – 110 / 12 – 16 5.000 m 708931

36 800(2) NM 100 – 120 / 16 – 19 5.000 m 708921

27 1050(2) NM 110 – 130 / 18 – 21 5.000 m 708911
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Acero
für extrem hitzebeständige Nähte
Material / Konstruktion Edelstahl, Para-Aramid (Kevlar®) / Umwindegarn

Anwendungsempfehlung Schließnähte

Produktvorteile 	+ Sehr gute Hochhitzebeständigkeit, bis zu 700° C unter 
mechanischer Belastung und bis zu 1000 °C ohne  
mechanische Belastung 

	+ Stahlfadenkern mit einer Kevlar-Ummantelung  
	+ Sehr hohe Reißfestigkeit 
	+ Gute Chemikalienbeständigkeit 

No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

30 1040 NM 100 – 140 / 16 – 22 2.500 m 733488

15 2100 NM 130 – 150 / 21 – 23 2.500 m 733484

Aneguard using Kevlar®

für hochhitzebeständige Nähte
Material / Konstruktion 100 % Para-Aramid (Kevlar®) / Gesponnen

Anwendungsempfehlung Schließ-, Zier- & Sicherheitsnähte 

Produktvorteile 	+ Gute Hochhitzebeständigkeit, da kurzfristig bis  
ca. 420 °C belastbar 

	+ Schwer entflammbar und selbstlöschend 
	+ Nicht schmelzend 
	+ Gute Chemikalienbeständigkeit 
	+ Sehr hohe Reißfestigkeit

No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

50 600(3) NM 110 – 130 / 18 – 21 6.000 yds  
= 5.486 m

705922

36 800(4) NM 120 – 140 / 19 – 22 6.000 yds  
= 5.486 m

705921

27 1050(4) NM 130 – 140 / 21 – 22 3.000 yds  
= 2.743 m

705920
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Anesafe®

für hitzebeständige Nähte
Material / Konstruktion 100 % Meta-Aramid Nomex® / Gesponnen, Kurzfaser

Anwendungsempfehlung Schließ-, Zier- & Sicherheitsnähte 

Produktvorteile 	+ Kurzfristig hochhitzebeständig bei ca. 360 °C 
	+ Schwer entflammbar und selbstlöschend 
	+ Nicht schmelzend 
	+ Gute Chemikalienbeständigkeit 
	+ Hohe Reißfestigkeit 

 
No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

Anesafe® 120 120 270(2) NM 80 – 90 / 12 – 14 5.000 m 705703

Anesafe® 75 75 400(3) NM 90 – 100 / 14 – 16 700 m 705714

5.000 m 705702

Anesafe® 50 50 600(3) NM 100 – 110 / 16 – 18 4.000 m 705705

Anesafe® 36 36 800(3) NM 110 – 130 / 18 – 21 3.000 m 705704

Gütermann K
für hitzebeständige Nähte
Material / Konstruktion 100 % Meta-Aramid Nomex® / Gesponnen, Langfaser

Anwendungsempfehlung Schließ-, Zier- & Sicherheitsnähte

Produktvorteile 	+ Kurzfristig hochhitzebeständig bei ca. 360 °C 
	+ Schwer entflammbar und selbstlöschend 
	+ Nicht schmelzend 
	+ Gute Chemikalienbeständigkeit 
	+ Sehr hohe Reißfestigkeit 

 
No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

Gütermann K 403 70 400(3) NM 90 – 100 / 14 – 16 700 m 701319

5.000 m 701299

Gütermann K 753 40 750(3) NM 100 – 110 / 16 – 18 3.000 m 701342
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Gütermann K AR
für hitzebeständige Nähte
Material / Konstruktion 100 % Meta-Aramid / Gesponnen, Kurzfaser

Anwendungsempfehlung Schließ-, Zier- & Sicherheitsnähte 

Produktvorteile 	+ Kurzfristig hochhitzebeständig bei ca. 360 °C 
	+ Schwer entflammbar und selbstlöschend 
	+ Nicht schmelzend 
	+ Gute Chemikalienbeständigkeit 
	+ Hohe Reißfestigkeit

No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

Gütermann K AR 403 70 400(3) NM 90 – 100 / 14 – 16 5.000 m 771685

Gütermann K AR 753 40 750(3) NM 100 – 110 / 16 – 18 3.000 m 777918

Gütermann L
für hitzebeständige Nähte
Material / Konstruktion 100 % Meta-Aramid Nomex® /  

Endloszwirn (L753, L1503) /  
Endloszwirn, außenbondiert (L1501)

Anwendungsempfehlung Schließ-, Zier- & Sicherheitsnähte

Produktvorteile 	+ Kurzfristig hochhitzebeständig bei ca. 360 °C und  
dauerhaft bei 260 °C 

	+ Schwer entflammbar und selbstlöschend 
	+ Sehr hohe Reißfestigkeit 
	+ Gute Chemikalienbeständigkeit

 
No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

Gütermann L 753 40 750(3) NM 90 – 110 / 14 – 18 400 m 701505

1.200 m 701491

4.000 m 709328

Gütermann L 1503 20 1500(3) NM 120 – 140 / 19 – 22 600 m 701548

2.000 m 724475

Gütermann L 1501 20 1500(1) NM 120 – 140 / 19 – 22 600 m 703443

2.000 m 703427
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Antistatik
für antistatische Nähte
Material / Konstruktion Stahl, Polyamid 6.6 / Umspinnzwirn

Anwendungsempfehlung Schließ- & Ziernähte

Produktvorteile 	+ Spezialfaden, der aufgrund seines linearen Widerstandes 
die Bedingungen der DIN EN ISO 20345 erfüllen kann  

	+ Leitfähige Nähte, mit geringen Durchgangswiderstand 
für eine Antistatikwirkung bei Schutzschuhen

No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

Antistatik 30/4 30 1000 (4) NM 130 – 150 3.500 m 582093

7.500 m 582255

Zwibond
für besonders belastbare Nähte
Material / Konstruktion 100 % Polyamid 6.6 / Endloszwirn, innenbondiert

Anwendungsempfehlung Schließ- & Ziernähte

Produktvorteile 	+ Kein Aufdrehen durch Innenbondierung 
	+ Zuverlässige Automatensicherheit  
	+ Sehr hohe Reißfestigkeit 
	+ Ideales Dehnungsverhalten 
	+ Geeignet für 2-Nadel-Anwendungen

No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

60 500(3) NM 90 – 100 / 14 – 16 6.000 m 713074

40 750(3) NM 90 – 110 / 14 – 18 4.000 m 713066

30 1000(3) NM 110 – 130 / 18 – 21 3.000 m 713058

20 1500(3) NM 120 – 140 / 19 – 22 2.000 m 713040

13 2300(3) NM 140 – 180 / 22 – 24 1.300 m 713031
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Amifil
für besonders belastbare Nähte
Material / Konstruktion 100 % Polyamid 6.6 / Endloszwirn

Anwendungsempfehlung Schließ- & Ziernähte

Produktvorteile 	+ Sehr hohe Reißfestigkeit 
	+ Zuverlässige Automatensicherheit 
	+ Glatte Fadenoberfläche 
	+ Ideales Dehnungsverhalten 
	+ Haltbare, robuste Nähte

No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

60 450(3) NM 90 – 100 / 14 – 16 6.000 m 709131

40 700(3) NM 90 – 110 / 14 – 18 4.000 m 709121

30 900(3) NM 110 – 130 / 18 – 21 6.000 m 709111

20 1350(3) NM 120 – 140 / 19 – 22 2.000 m 709101

13 2100(3) NM 140 – 180 / 22 – 24 1.300 m 709090

Komplementäre Produkte von A&E

Perma Spun®
100 % Polyester,  
gesponnen

No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

120 270(2) NM 70 – 80 / 10 – 12 5.000 m 705733

75 400(2) NM 80 – 100 / 12 – 16 5.000 m 705732

50 600(2) NM 90 – 110 / 14 – 18 5.000 m 705731

30 900(3) NM 120 – 130 / 19 – 21 5.000 m 705730

13 2100(3) NM 140 – 180 / 22 – 24 1.300 m 709090

Filan
100 % Polyester 
Endloszwirn

No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

80 300(3) NM 70 – 90 / 10 – 14 15.000 m 705632
27.000 m 705630

60 500(3) NM 90 – 100 / 14 – 16 10.000 m 705642
20.000 m 705643

40 700(3) NM 90 – 110 / 14 – 18 4.000 m 705620
8.000 m 705622

30 900(3) NM 110 – 130 / 18 – 21 3.000 m 705610

20 1350(3) NM 120 – 140 / 19 – 22 600 m 705601
2.000 m 705600

Wildcat Plus®
100 % Polyester 
Multifilament, texturiert

No./Tkt. dtex Nadel Aufmachung Code

160 180(1) NM 65 – 70 / 9 – 10 10.000 m 705752

80 350(2) NM 70 – 90 / 10 – 14 5.000 m 705751
10.000 m 705753

40 700(4) NM 90 – 110 / 14 – 18 5.000 m 705750
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