
.

Für alle Wetter – Solbond und Calora UV 
Wind und Wetter stellen höchste Anforderungen an die Haltbarkeit der Naht. Langlebig-
keit und Strapazierfähigkeit stehen besonders bei Outdoor-Produkten im Vordergrund. 
Wie wichtig der Faden für ein Zelt ist, zeigt sich erst, wenn der Wind seine volle Kraft 
entfaltet und die Sonne intensiv brennt. Gütermann bietet gleich zwei Nähfäden dafür: 
Solbond und Calora UV. Die neuen Produktlösungen überzeugen bei jedem Wetter. 
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HÄLT BEI  
WIND UND WETTER

Die Nahtkompetenz seit 1864.

Die Nahtkompetenz seit 1864.

Witterungsbeständigkeit

Die Vorteile auf einen Blick

Solbond und Calora UV überzeugen durch hervorragende Halt-
barkeit. Bei jedem Wetter. Über Jahre hinweg. Sie wurden 
entwickelt, um Sonne, Wind und Regen zu widerstehen.

Formstabilität Bondierungen bzw. Thermofixierungen verleihen den beiden 
Gütermann-Spezialnähfäden eine Formstabilität, die ihres-
gleichen sucht. Die Fäden liegen stabil in der Naht – ohne 
Schrumpf oder Verzug. 

Farbbeständigkeit Solbond und Calora UV sind mit speziellen Farbstoffen und 
einer besonderen Veredlungsmethode gefärbt. Das verleiht 
ihnen eine einzigartige Farbbeständigkeit, die langlebiger ist 
und vor Ausbleichen besser schützt.  
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Gemacht für Outdoor-Anwendungen

Filamente

Bondiermasse

Calora UV Solbond

Das mehrfach gezwirnte Multifilament aus endlosen 
Polyesterfilamenten verfügt über eine hochwertige Bondie-
rung. Das macht Solbond zur optimalen Lösung für alle 
schweren Gewebe und anspruchsvollen Materialien. Vor 
allem dann, wenn es um schwierige Nahtdarstellungen 
bei zugleich höheren Nähgeschwindigkeiten geht. Hier 
zeigt der bondierte Faden seine ganze Klasse – sei es bei 

Zelte, Sonnenschirme und viele weitere Outdoor-Anwen-
dungen müssen härtesten Belastungen standhalten. 
Intensive UV-Strahlung, hohe Windstärken, Regen, 
Schmutz und Schnee verlangen das Äußerste von den 
Nähfäden ab. Solbond und Calora UV halten, was sie  

versprechen. Sie beeindrucken durch ihre Farbechtheit, 
Reißfestigkeit und ihre Dehnungswerte. Das Geheimnis 
ihres Erfolgs liegt in ihrer Konstruktion und Verarbeitungs-
qualität – und genau deshalb sind sie vergleichbaren Näh-
fäden um Längen voraus.

Solbond – farbecht, bondiert und hervorragend vernähbar

multidirektionalem Nähen wie Zick-Zack-Nähten oder 
auch bei neuen Nahtoptiken. Solbond verfügt über eine 
hervorragende Vernähbarkeit, eine hohe Farbechtheit, 
eine sehr hohe Reib- und Scheuerfestigkeit sowie eine 
extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit. Dieser 
Faden trotzt allen Wettern!

Calora UV – ideal für leichte Gewebe

Calora UV ist ebenfalls mehrfach gezwirnt und mit speziellen 
Farbstoffen und einer besonderen Veredlungsmethode 
gefärbt. Der Faden ist ideal für leichtere Gewebe, die eine 
klassische Nahtdarstellung erfordern. Das Polyester-End-
losfilament zeichnet sich durch eine seidenähnliche Optik, 
ideales Dehnungsverhalten und optimale Verarbeitungs-
eigenschaften aus. Dank des Einsatzes von hochfesten  
Filamenten ist die Haltbarkeit auch bei dauerhafter Bean-
spruchung der Naht gewährleistet. Und noch etwas: Der 
Faden ist trotz großer Lauflänge knotenfrei – und somit 
automatentauglich!

Unsere Lösungen in der Übersicht

Auf Meersalz und Sonne geprüft

Andere testen ihre Produkte auf Herz und Nieren – wir unsere 
auf UV- und Seewasserbeständigkeit. Und zwar in enger 
Zusammenarbeit mit dem renommierten Institut für Textil- 
und Verfahrenstechnik Denkendorf (ITV). Das ITV Denkendorf hat 
in einem speziell entwickelten Test Filamentbündel und Naht-
proben einer Bewitterung ausgesetzt welcher südeuropäisches 
Mittelmeerklima über einen Zeitraum von fünf Jahren simuliert. 
Und das Ergebnis: Die Gütermann-Nähfäden weisen auch 
nach intensiver UV-Bestrahlung und Seewasserbelastung 
deutlich bessere Werte hinsichtlich Festigkeit und Farbbe-
ständigkeit auf als hochwertige Vergleichsprodukte.  

Und noch ein Punkt: Gütermann-Fäden sind von gleichbleibend 
hoher und stets einheitlicher Qualität, da sie am Standort 
Deutschland produziert werden. Somit können Sie sich immer 
sicher sein, den farbbeständigeren, festeren und damit auf 
Dauer haltbareren Faden zu vernähen. Quality Made in Germany!

Geprüft und für gut befunden: Das Zertifikat des ITV Denkendorf fasst die 
Ergebnisse der Prüfung zusammen und bestätigt die herausragende Qualität.   

Entscheidend ist die Haltbarkeit

Relative Festigkeit nach intensiver UV- und Salzwasserbelastung im Simulationstest gemäß ITV-Verfahren nach DIN 55350-18.  
Der Vergleich mit dem Marktführer belegt deutlich die Überlegenheit von Solbond über alle Stärken hinweg.

Bekennt Farbe – auch bei UV-Dauerbelastung

Solbond und Calora UV sind mit speziellen Farbstoffen und 
einer besonderen Veredlungsmethode gefärbt. Dank dieser 
Spezialfärbung bewahren die Fäden ihre Farben über Jahre 
hinweg. Auch bei intensiver UV-Bestrahlung. 

Im Test überzeugen Gütermann-Produkte eindeutig gegen-
über den vergleichbaren Nähfäden. Bei einer UV-Belastung 
von fünf Jahren fällt die ΔE-Abweichung bei Calora UV und 
Solbond bewiesenermaßen geringer aus. Hinweis: Die 
ΔE-Abweichung zeigt eine Farbabweichung gegenüber dem 
ursprünglichen Farbton an.

Eindeutig überlegen: Im Vergleich zum Wettbewerb überzeugen Gütermann 
Nähfäden durch langandauernde Farbechtheit.

Die optimale Lösung für den Außenbereich

Die Naht muss im Außenbereich, sprich der Natur, besonders 
harten Bedingungen standhalten – Sonne, Wind und Regen 
setzen der schwächsten Stelle eines Zeltes stark zu. Solbond 
und Calora UV trotzen diesen Angriffen und können bei vielen 
weiteren Outdoor-Anwendungen überzeugen. 

Farbangebot Solbond und Calora UV mit den entsprechenden Farbnummern 

111 9515 9356 9527

SOLBOND CALORA UV

Stärke in No./Tkt. 10 / 20 / 30 / 40 15 / 20 / 30 / 40

Lauflänge in m 1.000 / 1.500 / 2.500 / 3.000 1.500 / 2.000 / 3.000 / 4.000

Kennziffer 583553 / 583561 / 583570 / 583588 583740 / 583758 / 583766 / 583774

Farbangebot 6 Farben
weitere Farben auf Anfrage

6 Farben  
weitere Farben auf Anfrage

Für zahlreiche textile Außenanwendungen geeignet: Solbond 
und Calora UV überzeugen dauerhaft durch Farbe, Form und Funktion.

Querschnitt durch die Filamentbündel 
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Weitere Lösungen für Outdoor-Anwendungen finden Sie unserem Thread-Guide.
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ständigkeit auf als hochwertige Vergleichsprodukte.  
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hoher und stets einheitlicher Qualität, da sie am Standort 
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sicher sein, den farbbeständigeren, festeren und damit auf 
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Der Vergleich mit dem Marktführer belegt deutlich die Überlegenheit von Solbond über alle Stärken hinweg.

Bekennt Farbe – auch bei UV-Dauerbelastung

Solbond und Calora UV sind mit speziellen Farbstoffen und 
einer besonderen Veredlungsmethode gefärbt. Dank dieser 
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Für alle Wetter – Solbond und Calora UV 
Wind und Wetter stellen höchste Anforderungen an die Haltbarkeit der Naht. Langlebig-
keit und Strapazierfähigkeit stehen besonders bei Outdoor-Produkten im Vordergrund. 
Wie wichtig der Faden für ein Zelt ist, zeigt sich erst, wenn der Wind seine volle Kraft 
entfaltet und die Sonne intensiv brennt. Gütermann bietet gleich zwei Nähfäden dafür: 
Solbond und Calora UV. Die neuen Produktlösungen überzeugen bei jedem Wetter. 
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HÄLT BEI  
WIND UND WETTER

Die Nahtkompetenz seit 1864.

Die Nahtkompetenz seit 1864.

Witterungsbeständigkeit

Die Vorteile auf einen Blick

Solbond und Calora UV überzeugen durch hervorragende Halt-
barkeit. Bei jedem Wetter. Über Jahre hinweg. Sie wurden 
entwickelt, um Sonne, Wind und Regen zu widerstehen.

Formstabilität Bondierungen bzw. Thermofixierungen verleihen den beiden 
Gütermann-Spezialnähfäden eine Formstabilität, die ihres-
gleichen sucht. Die Fäden liegen stabil in der Naht – ohne 
Schrumpf oder Verzug. 

Farbbeständigkeit Solbond und Calora UV sind mit speziellen Farbstoffen und 
einer besonderen Veredlungsmethode gefärbt. Das verleiht 
ihnen eine einzigartige Farbbeständigkeit, die langlebiger ist 
und vor Ausbleichen besser schützt.  
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